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W tym podr^czniku przedstawiono sposob konfigurowania, 
obslugi i konserwowania komputera, a takze infoimacje 

0 rozwi^zywaniu problemow, jakie mog^ si? pojawic podczas 
jego uzywania. Zawiera on tez informacje o pakietach baterii 

1 zarz^dzaniu zasilaniem, podlqczaniu urzqdzen zewn^trznych 
oraz pol^czeniach modemowych i sieciowych. W ostatnim rozdziale 
przedstawiono dodatkowe materialy podr^czne dotyczqce polecen 
modemu, informacje o bezpieczenstwie i uregulowania prawne. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft i Windows sq zastrzezonymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog^ zostac zmienione bez 
uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i uslugi tlrmy HP sq 
uj?te w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzysz^cych tym 
produktom i uslugom. Zadne z podanych tu informacji nie powinny bye 
uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi 
odpowiedzialnosci za bl?dy techniczne lub wydawnicze, jakie mogq 
wystqpic w tekscie. 
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1^ 

Rozpocz^cie pracy 
z komputerem 



Zapoznanie z elementami komputera 

Elementy wchodz^ce w sklad zestawu komputerowego mog^ si? 
roznic w zaleznosci od rejonu geograficznego oraz zamowionej 
konfiguracji sprz^towej. W zamieszczonych dalej tabelach 
przedstawiono standardowe elementy zewn?trzne wchodz^ce 
w sklad wi?kszosci modeli komputerow przenosnych. 

Aby zapoznac si§ z elementami komputera, nalezy znalezc 
ilustracj? najlepiej pasuj^cq do posiadanego modelu komputera. 
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Rozpocz^de pracy z komputerem 



Elementy z przodu i z prawej strony 
komputera 




o 


Gtowne wskazniki stanu 
(od lewej): tryb zasilania, 
aktywnosc dysku twardego 
i bateria 




Nap§d CD-ROIVI, DVD lub inny 
napfd 


@ 


Pfytka TouchPad, plytka 
przewijania, przyciski klikania 
i przycisk wtqczania/ 
wyt^czania ptytki 


® 


Pakiet baterii 


@ 


Przycisk zasilania: stuzy 
do wtqczania i wyfqczania 
komputera 




Przycisk wtqczania/wytqczania 
i wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej 
(tyiko wybrane modele) 


Q 


Wskazniki stanu klawiatury 




Port podczerwieni 
(tyiko wybrane modele) 


@ 


Przyciski One-Touch 




Dysk twardy 


@ 


Zatrzask otwierania/zamykania 
komputera 
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Rozpocz^cie pracy z kompuferem 



Elementy z lewej strony i z tytu komputem 




o 


Gniazdo zasilacza prqdu 
przemiennego 




Gniazdo RJ-11: umozliwia 
podt^czenie kabIa 
modemowego 


@ 


Porty USB (uniwersalna magistrala 
szeregowa) 




Gniazdo i przycisk kart PC Card 
i CardBus (tyll<o wybrane modele; 
umiejscowienie jest uzaleznione 
od modelu) 


@ 


Gniazdo RJ-45: umozliwia 
podtqczenie kabia sieciowego 




Port IEEE 1394 

(tyiko wybrane modele) 


o 


Gniazdo wyjsclowe S-Video 
(tyiko wybrane modele) 


® 


Gniazda audio (od lewej): 
mikrofonu zewn§trznego, 
wyjsclowe audio (stuchawek) 


@ 


Port rownolegty (LPT1): umozliwia 
podtqczenie drul<arki rownolegtej 
lub innego urzqdzenia rownolegtego 
(tyIko wybrane modele) 




Regulator gtosnosci 


@ 


Port szeregowy (C0M1): umozliwia 
podtqczenie myszy, modemu lub 
drukarki szeregowej albo innego 
urzqdzenia szeregowego 
(tyIko wybrane modele) 




Przycisk wyciszania dzwl^ku 
i wskaznik wyciszenia dzwigku 




Port monitora zewngtrznego 


® 


Nap^d dyskietek 
(tyiko wybrane modele) 




Gniazdo blokady kablowej 
(ztqcze zabezpieczajqce) 
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Rozpocz^de pracy z komputerem 



Elementy na spodzie komputera 




o 


Dysk twardy 


o 


Przycisk resetowania 


@ 


Zatrzask baterii 


@ 


Ostona wnf ki Mini PCI 
(wewnqtrz nie ma czf sci 
przeznaczonycli dia uzytkownika) 


€) 


Ostona pami^ci RAM 







APRZESTROGA: Aby zapobiec brakom odpowiedzi systemu i wyswietlaniu 
komunikatow ostrzegawczych, nalezy instalowac wyiqcznie urzqdzenia 
Mini PCI zaaprobowane do uzytku z tym komputerem przenosnym przez 
agencj^ regulacji urzqdzen bezprzewodowych w danym kraju. Jezeii po 
zainstalowaniu urzqdzenia zostanie wyswietlony komunikat ostrzegawczy, 
nalezy usunqc urzqdzenie w celu przywrocenia funkcjonalnosci komputera. 
Nast^pnie nalezy sif skontaktowac z Centrum wsparcia klienta. 
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Rozpocz^cie pracy z kompuferem 



Wskaznik stanu 



Komputer jest wyposazony w wiele wskaznikow stanu, ktore 
informuj^ uzytkownika o stanie zasilania i baterii, aktywnosci 
dysku twardego oraz funkcjach klawiatury, takich jak Caps Lock 
i Num Lock. 

Na ponizszej ilustracji przedstawiono glowne wskazniki stanu 
znajdujqce si§ z przodu komputera. 



O Tryb zasilania 

■ Swieci si? — l<omputer jest wtqczony (nawet jesli wyswietlacz jest 
zaml<ni§ty). 

■ IVIiga — komputer znajduje si§ w stanie wstrzymania. 

■ Nie swieci si? — komputer jest wytqczony lub znajduje si? w stanie 
liibernacji. 

@ Aktywnosc dysku twardego 

Swieci si? — komputer korzysta z dysku twardego. 
@ Stan baterii 

■ Zielony — do komputera jest podtqczony zasilacz prqdu 
przemiennego i pakiet baterii jest natadowany do petna. 

■ Bursztynowy — do komputera jest podtqczony zasilacz prqdu 
przemiennego i pakiet baterii jest w trakcie tadowania. 

■ Miga — do komputera jest podtqczony zasilacz prqdu przemiennego 
i pakiet baterii nie jest zainstalowany lub jest uszkodzony. 

■ Nie swieci si? — zasilacz prqdu przemiennego nie jest podtqczony. 
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Wskazniki klawiatury, znajdujqce si§ nad klawiaturq, informujq 
o stanie klawiatury. 




O Wtqczony wskaznik Caps Lock: funkcja Caps Lock jest aktywna. 



@ Wtqczony wskaznik Num Lock: funkcja Num Lock jest aktywna. 
(Jezeli uzywany ma bye wbudowany blok klawiszy numerycznych, 
musi tez bye wtqczony wskaznik Keypad Lock). 

@ Wtqczony wskaznik Keypad Lock: Wbudowany blok klawiszy 
numerycznych jest aktywny (Fn+F8). Aby aktywne byty klawisze 
numeryczne, wtqczony musi tez bye wskaznik Num Lock. W przeeiwnym 
razie aktywne jest sterowanie kursorem (tak jak jest to wskazane na 
klawiaturze zewn^trznej). 
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Rozpocz^cie pracy z kompuferem 



Przygotowanie komputera do pracy 




OSTRZEZENIE: Aby zredukowac ryzyko doznania powaznych obrazen 
ciata, nalezy przeczytac Podr^cznik bezpieczehsfwa i wygody pracy. 



Opisana w nim zostata prawidtowa organizacja pracy, pozycja przy 
pracy oraz zaiecane sposoby pracy i ochrony zdrowia uzytkownikow 
komputerow, jak rowniez wazne informacje na temat zasad bezpieczenstwa 
obstugi urzqdzen elektrycznych i mechanicznych. Podr^cznik ten znajduje 
si§ w sieci Web pod adresem http://www.hp.com/ergo oraz na dysku 
twardym komputera lub dotqczonym do niego dysku CD Documentation. 



Przed przyst^pieniem do korzystania z komputera po raz pierwszy 
nalezy podt^czyc zasilacz prq,du przemiennego, natadowac 
bated?, wtqczyc komputer i umchomic Instalator systemu 
Microsoft® Windows®. 

Krok 1: Instalowanie pakietu baterii 

A OSTRZEZENIE: Pakietow baterii nie wolno zgniatac ani przedziurawiac. 
Zuzytych pakietow baterii nie wolno wrzucac do ognia, gdyz mogq one 
p^knqc lub eksplodowac, powodujqc uwolnienie niebezpiecznych substancji 
chemicznych. Akumulatorowe pakiety baterii muszq zostac poddane 
procesowi recyklingu lub zlikwidowane w prawidtowy sposob. 

Aby zainstalowac pakiet baterii: 

1 . Obroc komputer spodem do gory. 

2. Wloz brzeg pakietu baterii ze zl^czem do komory baterii, 

a nast^pnie wsuwaj pakiet baterii, az zatrzasnie si? na miejscu. 
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Krok 2: Podtqczanie prqdu przemiennego 

APRZESTROGA: Nalezy uzywac wytqcznie zasilacza prqdu przemiennego 
dostarczonego wraz z komputerem (lub innego zatwierdzonego zasilacza 
spelniajqcego wymagania komputera zwiqzane z zasilaniem). Uzycie 
niewtasciwego zasilacza prqdu przemiennego moze spowodowac 
uszkodzenie komputera lub zasilacza albo doprowadzic do utraty danych; 
moze sif tez wiqzac z uniewaznieniem gwarancji. 

1 . Podt^cz zasilacz pr^du przemiennego do komputera. 

2. Podt^cz kabel zasilajqcy do zasilacza pr^du przemiennego. 

3. Podtqcz kabel zasilajqcy do sciennego gniazda sieci 
elektrycznej. Rozpocznie si§ ladowanie baterii komputera. 

Podczas odlqczania kabla zasilajqcego nalezy najpierw odlqczyc 
go od gniazda sieci elelctrycznej i dopiero od zasilacza. 




W trakcie ladowania pakietu baterii mozna przystqpic do 
wykonywania czynnosci zawartych w cz^sci „Krok 3: Podlqczanie 
linii telefonicznej". 



7-8 



Insfrukcja obsiugi 



Rozpocz^cie pracy z kompuferem 



Krok 3: Podtqczanie linii telefonicznej 

1 . Upewnij si?, ze linia telefoniczna jest lini^ analogowq (zwanq 
czasem lini^ transfem danych). (Nie uzywaj linii cyfrowej.) 

2. Podt^cz przewod telefoniczny (RJ-11) do gniazda 
telefonicznego. 

3. Podtq,cz drugi koniec przewodu telefonicznego do gniazda 
modemowego RJ-11 w komputerze. 




Szczegotowe informacje zwi^zane z uzywaniem modemu mozna 
znalezc w cz^sci „Uzywanie modemu". 
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Krok 4: Wtqczanie komputera 

Nacisnij przycisk zasilania, znajdujqcy si§ z lewej strony nad 
klawiatur^. Nastqpi uruchomienie komputera i automatyczne 
uruchomienie systemu Windows. 




Jezeli komputer jest zasilany z baterii i nie wlqcza si§, bye moze 
pakiet baterii jest rozladowany. Nalezy podtqczyc zasilacz prqdu 
przemiennego, a nast^pnie ponownie nacisnqc przycisk zasilania. 
Zasilacz prqdu przemiennego nalezy pozostawic podlqczony na 
kilka godzin, aby pakiet baterii zostal naladowany do pelna. Czas 
ladowania moze bye rozny. 



OSTRZEZENIE: Ten komputer jest przystosowany do uruchamiania aplikacji 
o duzych wymaganiach przy petnej mocy. Rezultatem zwi^kszonego 
poboru energii podczas nieprzerwanego uzywania komputera jest jego 
nagrzewanie si§ do wysokiej lub bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknqc 
uczucia dyskomfortu i zapobiec oparzeniu, nie nalezy w zaden sposob 
blokowac otworow wentylacyjnych, a w przypadku potozenia komputera 
na kolanach — nie uzywac go w ten sposob przez dtuzszy czas. Komputer 
spetnia ograniczenia dotyczqce temperatury powierzchni dost^pnych dia 
uzytkownika, zdefiniowanych w normie International Standard for Safety 
of Information Technology Equipment (lEC 60950). 
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Krok 5: Konfigurowanie systemu Windows 

Na dysku twardym komputera znajduje si§ preinstalowany system 
operacyjny Microsoft Windows. Przy pierwszym wt^czeniu komputera 
nast^puje automatyczne uruchomienie Instalatora Windows, 
umozliwiaj^cego dostosowaiue instalacji do wlasnych potrzeb. 

1. Post?puj zgodnie z instrukcjami Instalatora wyswietlanymi 
na ekraiue. Jezeli program wyswietli monit o podaiue 
Identyfikatora produktu, odszukaj kod na spodzie komputera. 

2. Sprawdz ustawienia kraju lub regionu dla modemu. Wybierz 

kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprz^t > 
Opcje telefonu i modemu, a nast^pnie wybierz swqj kraj 
lub region. 
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Podstawowe operacje 



Obsluga komputera 

Komputer mozna wlqczac i wylqczac za pomocq przycisku zasilania. 
W pewnych sytuacjach stan zasilania, typy aktywnych potqczen 
i czas uruchamiania mog^ stworzyc koniecznosc uzycia 
alternatywnych metod wlqczania i wylqczania komputera. 
W tym rozdziale opisano kilka z nich. 
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Podstawowe operacje 



Domyslne ustawienia zasilania 



Tryb zasilania 



Sposob ual(tywnienia 

trybu Funl(cja 



Wtqczony — 

wskaznik stanu 
zasilania wtqcza si§. 



Nacisnij na l<r6tl<o przycisl< 
zasilania. 



Wt^czenie komputera. 



Wytqczony — 

wskaznik stanu 
zasilania wyt^cza si?. 



Wybierz kolejno Start > 
Wyfqcz komputer > Wytqcz. 
Jezell system nie odpowiada 
i nie mozna uzyc standardowej 
procedury zamykania 
systemu Windows, 
nacisnifcie przycisku zasilania 
i przytrzymanie go przez 
4 sekundy powoduje 
wyt^czenie komputera. 



Wyfqczenie komputera. 



Wstrzymanie — 

wskaznik stanu 
zasilania miga. 



Wybierz kolejno Start > 
Wyf^cz komputer > Stan 
wstrzymania. 
-lub- 

Pozostaw komputer 
nieuzywany przez czas 
przekraczajqcy jego limit czasu. 



Znaczne zmniejszenie 
zuzycia energil. 

Wytqczenie 
wyswietlacza i innych 
elementow systemu. 

Zachowanie biezqcej 
sesji w pamigci RAM. 

Szybki powrot 
komputera do 
normalnej pracy. 

Przywrocenie 
potqczeri sieciowych. 



Hibernacja — 

wskaznik stanu 
zasilania wytqcza si§. 



Jezeli komputer jest juz 
wtqczony, nacisnij na krotko 
przycisk zasilania. 
-lub- 

Nacisnij skrot klawiaturowy 

Fn+F12. 

-lub- 

Pozostaw komputer 
nieuzywany przez czas 
przekraczaj^cy jego limit czasu. 



Maksymalne 
zmniejszenie zuzycia 
energii. 

Zapisanie biezqcej 
sesji na dysku, 
a nast^pnie 
zamknigcie systemu. 

Przywrocenie 
potqczeri sieciowych. 
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Sposob funkcjonowania trybow zasilania mozna dostosowywac 
do wtasnych potrzeb. Informacje na ten temat znajdujq si§ 
w rozdziale „Pakiety baterii i zarz^dzanie zasilaniem" tego 
podr^cznika. 

Resetowanie komputera 

Od czasu do czasu system Windows lub komputer moze przestac 
odpowiadac, uniemozliwiaj^c wytqczenie komputera w zwykty 
sposob. W takiej sytuacji nalezy uzyc ponizszych procedur, 
stosuj^c je w podanej kolejnosci: 

■ Jezeli jest to mozliwe, zamknqc system Windows. Nacisnqc 
kombinacj§ klawiszy ctrl+alt+del, a nast^pnie wybrac kolejno 
Zamknij system > Uruchom ponownie. 

-lub- 

■ Nacisn^c przycisk zasilania i przytrzymac go przez co 
najmniej 4 sekundy, az nastqpi wyt^czenie wyswietlacza. 
Wszelkie niezapisane dane zostan^ utracone. Nacisnqc 
ponownie przycisk zasilania, aby uruchomic komputer. 

-lub- 

■ Wsunqc koncowk? spinacza biurowego do przycisku resetowania 
na spodzie komputera, a nast^pnie nacisnqc przycisk 
zasilania w celu ponownego uruchomienia komputera. 

Aby zresetowac komputer zadokowany w repUkatorze portow, mozna 
nacisnqc przycisk resetowania z lewej strony replikatora portow. 

Zmiana urzqdzenia rozruchowego 

Komputer zwykle uruchamia si§ z wewn^trznego dysku 
twardego. Komputer mozna tez uruchamiac z nap^du dyskietek, 
nap^du CD-ROM lub wewn^trznej karty interfejsu sieciowego. 

1. Wybierz kolejno Start > Wylqcz komputer > Uruchom ponownie. 

2. Gdy pojawi si§ ekran z logo, nacisnij klawisz esc, aby wyswietlic 
menu Boot (Rozruch). 

3. Za pomoc^ klawiszy ze strzalkami wybierz urzqdzenie 
rozruchowe, a nast^pnie nacisnij klawisz enter. 
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Jezeli komputer ma bye zawsze uruchamiany z okreslonego 
urz^dzenia, jezeli tylko jest ono dost^pne w systemie, nalezy 
zmienic kolejnosc uruchamiania w programie BIOS Setup. Infomiacje 
na ten temat mozna znalezc w cz^sci „Konfigurowanie komputera", 
w rozdziale „Rozwiqzywanie problemow" tego podr^cznika. 

Uzywanie ptytki dotykowej TouchPad 

Ptytka dotykowa TouchPad jest wyposazona w przycisk 
wtqczania/wytqczania, za pomocq ktorego mozna wytqczyc 
ptytk§ i zapobiec w ten sposob przypadkowemu przesuni^ciu 
kursora podczas pisania. Wytq,czenie ptytki TouchPad powoduje 
wytqczenie jej wskaznika. 




o 


Przyciski klikania. Przyciski klikania dziataj^ jak lewy i prawy 




przycisk standardowej myszy. 


@ 


Plytka dotykowa TouchPad (urzqdzenie wskazujqce wrazliwe na dotyk). 


@ 


Przycisk wtgczania/wytgczania i wskaznik plytki TouchPad. 


o 


Pfytka przewijania. Ptytka przewijania umozliwia poziome przewijanie 




obrazu w celu wyswietlenia zawartosci aktywnego okna. 
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Uzywanie funkcji stukania w celu klikania 
na ptytce TouchPad 

Funkcja stukania w celu klikania na plytce TouchPad jest wlqczona 
domyslnie. Aby wyl^czyc, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki i inny 
sprz^t > Mysz. Zostanie wyswietlone okno dialogowe 
wlasciwosci myszy. 

2. Wybierz kart? Stukanie. 

3. W lewym panelu usun zaznaczenie pola wyboru Stukanie. 

4. Wybierz przyciski Zastosuj > OK. 

Funkcja stukania w celu klikania jest teraz wyt^czona. 
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Uzywanie skrotow klawiaturowych 




Kombinacje klawisza Fn z innymi klawiszami tworz^ skroty 
klawiaturowe (sekwencje klawiszy skrotu) dla roznych funkcji 
systemowych. Aby uzyc skrotu klawiaturowego, nalezy nacisnq,c 
i przytrzymac klawisz Fn, nacisn^c drugi klawisz sekwencji, 
a nast^pnie zwolnic oba klawisze. 



Skrot klawiaturowy 


Funkcja 


Fn+F1 


Zmniejsza jasnosc ekranu. 


Fn+F2 


Zwi^ksza jasnosc ekranu. 


Fn+F8 


Wtqcza i wytqcza wbudowany blok klawiszy 




numerycznych. Nie wptywa na klawiatur? 




zewn^trznq. Jezeli wskaznik Num Lock jest 




wtqczony, aktywne sq funkcje numeryczne. 




W przeciwnym razie aktywne jest sterowanie 




kursorem (tak jak jest to wskazane na 




klawiaturze zewn^trznej). 


Fn+F12 


Uruchamia stan hibernacji. 


Fn+NumLock 


Wtqcza i wytqcza funkcj? Scroll Lock. 


Fn+Page Up 


Zwigksza gtosnosc i anuluje ustawienie 




wyciszenia. 


Fn+Page Down 


Zmniejsza gtosnosc. 


Fn+Backspace 


Wycisza/anuluje wyciszenie wyjscia dzwi^ku. 
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Uzywanie przyciskow One-Touch 

Komputer jest wyposazony w pi§c przyciskow One-Touch, ktore 
umozliwiajq umchamianie dowolnych aplikacji lub otwieranie 
dokumentow czy witryn sieci Web przez nacisni^cie jednego 
klawisza. 




Nacisni§cie przycisku One-Touch powoduje otwarcie 
odpowiadajqcej mu apUkacji, dokumentu czy witryny sieci Web. 

Aby zaprogramowac przycisk One-Touch: 

1 . Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Narz^dzia > 
One Touch. 

2. Na karcie One-Touch wybierz przycisk, ktory ma zostac 
przeprogramowany. 

3. Wpisz etykiet? przycisku, a nast^pnie wybierz apUkacj?, 
dokument lub witryn? sieci Web, ktora ma bye otwierana 
przez przycisk. 

4. JezeU po nacisni^ciu przycisku na ekranie ma si§ pojawiac 
etykieta, zaznacz t§ opcj§ na karcie Wyswietlanie na ekranie. 
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Uzywanie klawisza aplikacji i klawisza 
z logo systemu Windows 




Klawisz z logo systemu Windows umozliwia wyswietlenie menu 
Start systemu Windows. Efekt nacisni^cia klawisza jest taki sam 
jak wybrania przycisku Start na pasku zadan. 

IB 

Klawisz aplikacji powoduje wyswietlenie menu skrotow dla 
zaznaczonego obiektu. Efekt nacisni^cia tego przycisku jest taki sam 
jak klikni^cia prawym przyciskiem myszy zaznaczonego obiektu. 



Kombinacja klawiszy 

Klawisz z logo Windows+E 
Klawisz z logo Windows+F1 
Klawisz z logo Windows+F 



Funkcja 

Uruchamia program Eksplorator Windows. 

Uruchamia Pomoc systemu Windows. 

Uruchamia funkcj? Wyszukaj 
systemu Windows. 



Klawisz z logo Windows+IVI Minimalizuje wszystkie wyswietlone okna. 



Shift+klawisz z logo 
Windows+IVI 

Klawisz z logo Windows+R 



Przywraca wszystkie zminimalizowane 
okna do pierwotnych rozmiarow. 

Otwiera okno dialogowe Uruchamianie 
w systemie Windows. 
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Wpisywanie grafiki alternatywnej 
za pomocq klawisza ALT GR 

Klawiatury nieamerykanskie wyposazone w klawisz ALT GR 
(z prawej strony spacji) oraz klawisze przedstawiajqce znaki 
mi§dzynarodowe. Znaki specjalne znajdujq si§ w prawym dolnym 
rogu niektorych klawiszy. Przyktadowo: 




o 


Z klawiszem Shift 


@ 


Bez klawisza Sliift 


@ 


Z klawiszem ALT GR 



» Aby wpisac znak ALT GR, nalezy nacisnqc i przytrzymac 
klawisz ALTGR, a nast^pnie nacisnqc klawisz zawierajqcy 
znak ALT GR, ktory ma zostac wyswietlony. 

Jezeli uzywana klawiatura nie jest wyposazona w klawisz ALT GR, 
ten sam efekt mozna uzyskac, uzywajqc zamiast klawisza ALT GR 
klawisza ALT. 
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Uzywanie dyskow CD i DVD 
Wktadanie i wyjmowanie dysku CD lub DVD 



APRZESTROGA: Nie wolno wyimowac dysku CD lub DVD w trakcie [ego 
odczytu przez komputer. W przeciwnym razie komputer moze przestac 
odpowiadac i moze dojsc do utraty danych. Dysk CD lub DVD nalezy 
dociskac do trzpienia stanowczo, lecz delikatnie, aby uniknqc uszkodzenia 
dysku lub nap^du. 




1. Nacisnij przycisk na przedniej sciance nap^du CD lub DVD. 
Jezeli nap^d jest uzywany po raz pierwszy, sprawdz, czy z jego 
wn^trza zostata usuni^ta kartonowa wktadka. 

2. Stanowczo, lecz delikatnie docisnij dysk CD lub DVD do tacy 
(etykiet^ do gory). 

-lub- 

Wyjmij dysk CD lub DVD. 

3. Wsun tac§ z powrotem do nap^du w celu jej zamkni^cia. 




2-70 



Instrukcja obsiugi 



Podstawowe operacje 



Jezeli komputer utraci zasilanie, dysk mozna wyjqc po r^cznym 
otwarciu nap^du. Aby otworzyc nap^d r^cznie, nalezy wsunqc 
rozprostowany spinacz biurowy do wgl?bionego otworu na 
przedniej sciance nap?du. 



Odtwarzanie filmow DVD 

Jezeli komputer jest wyposazony w nap?d DVD lub inne urz^dzenie 
z mozliwosciq odczytu dyskow DVD, zawiera on tez oprogramowanie 
odtwarzacza DVD, umozliwiajqce odtwarzanie filmow DVD. 

» Nalezy wybrac kolejno Start > Wszystkie programy > 
Multimedia > Odtwarzacz DVD > InterVideo WinDVD. 



(^v^ W celu uzyskania najlepszych efektow w czasie odtwarzania 
filmow przy zasilaniu z baterii nalezy wybrac w Panelu 
sterowania schemat zasilania o nazwie Przenosny/Laptop. 



W danych niektorych dyskow DVD osadzone kody regionu. 
^^^^^ Kody te uniemozliwiajq odtwarzanie filmow DVD poza tym 

regionem swiata, w ktorym zostaly sprzedane. Jezeli przy probie 
odtworzenia dysku DVD pojawia si§ blqd kodu regionu, dysk ten 
jest przeznaczony do odtwarzania w innym regionie. 

Wi^kszosc nap^dow DVD umozliwia ograniczonq liczb§ zmian 
kodu regionu (zwykle nie wi^cej niz cztery razy). Po osiqgni^ciu 
tego limitu ostatnia zmiana zostaje zakodowana w nap^dzie DVD 
i ustawiony kod regionu staje si§ staly. Gwarancja nie obejmuje 
kosztow zwiqzanych z naprawieniem tego stanu. Szczegolowe 
informacje o ustawianiu kodow regionu mozna znalezc w pomocy 
do oprogramowania odtwarzacza dyskow DVD. 
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Zapisywanie na nosnikach DVD 
(tyiko wybrane modele) 

Jezeli komputer jest wyposazony w zintegrowany nap^d DVD+RW/R 
i CD-RW, to aby mozliwe bylo zapisywanie na nosnikach DVD, 
nalezy zainstalowac oprogramowanie do nagrywania dyskow DVD 
(znajduj^ce si? na dol^czonym do komputera dysku CD). 

Podczas zapisywania na nosnikach DVD+R lub DVD+RW nalezy 

przestrzegac ponizszych zalecen: 

■ Komputer nalezy umiescic na plaskiej i stabilnej 
powierzchni. 

■ Nalezy sprawdzic, czy zasilacz prqdu przemiennego jest 
podlqczony do komputera i do gniazda sieci elektrycznej. 

■ Nalezy zamkn^c wszystkie inne aphkacje, oprocz 
oprogramowania do nagrywania dyskow CD (w przypadku 

zapisywania dysku z danymi) lub oprogramowania do nagrywania 
dyskow DVD (w przypadku zapisywania dysku wideo). 

Tworzenie i kopiowanie dyskow CD 

Jezeli komputer jest wyposazony w zintegrowany nap^d 
DVD/CD-RW, zawiera on tez oprogramowanie umozliwiajqce 
kopiowanie lub tworzenie dyskow CD. Podczas obslugi tego 
programu nalezy post^powac wedlug dol^czonych do niego 
instrukcji. Jakosc odczytu i zapisu moze bye rozna — jest 
uzalezniona od uzywanego nosnika. 
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Zabezpieczanie komputera 
Konfigurowanie ochrony za pomocq hasta 

Komputer mozna zabezpieczyc przed dost^pem innych uzytkownikow 
za pomocq hasia. Ochrona hastem moze zostac skonfigurowana 
w systemic Windows lub w programic BIOS Setup. Informacje 
na ten temat znajdujq si§ w cz^sci „Konfigurowanie komputera", 
w rozdziale „Rozwi4zywanie problemow". W celu uzyskania petnej 
ochrony nalezy ustawic hasta zarowno w systemic Windows, 
jak i w programic BIOS Setup. 

Aby wytqczyc ochrony hastem, nalezy ustawic puste haslo. 

System Windows 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Konta uzytkownikow, 
a nast^pnie wybierz swoje konto. 

2. Wybierz opcj§ Utworz haslo, a nast^pnie ustaw haslo. 

3. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania. 

4. Na karcie Zaawansowane wybierz opcj§ monitowania o podanie 
hasla przy wychodzeniu komputera ze stanu wstrzymania. 

Blokowanie komputera 

Aby zapobiec nieupowaznionemu dost^powi do uruchomionego 
komputera, przed pozostawieniem go bez nadzoru nalezy 
go zablokowac lub ustawic wygaszacz ekranu z haslem 
systemu Windows. Komputer mozna zablokowac na dwa sposoby: 

■ Naciskajqc przycisk One-Touch (jezeli do przycisku przypisano 
uruchamianie funkcji Quick Lock). 

-lub- 

■ Naciskajqc kombinacj? klawiszy ctrl+alt+del, a nast^pnie 
wybierajqc opcj§ Zablokuj komputer. 

Aby odblokowac komputer, nalezy wykonac standardowq procedure 
logowania. 
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Podtqczanie opcjonalnego kabia 
zabezpieczajqcego 

Komputer jest wyposazony we wbudowane zlqcze umozliwiaj^ce 
zabezpieczenie komputera za pomocq kabla i blokady (np. systemu 
blokowania Kensington MicroSaver, dost^pnego w wielu sklepach 
komputerowych) . 

1 . Okr§c kabel wokot nieruchomego obiektu. 

2. Wloz kabel do gniazda zabezpieczajqcego w komputerze. 

3. Zamknij blokad? za pomocq klucza, a nast^pnie umiesc klucz 
w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. 




Ochrona przed wirusami 

Oprogramowanie anty wirusowe moze pomoc w ochronie integralnosci 
danych. Jest to szczegolnie wazne w przypadku korzystania 
z sieci Web. 

Komputer jest wyposazony w oprogramowanie Norton Antivirus. 

Ze wzgl^du na cz^ste pojawianie si§ nowych wirusow konieczne jest 
regulame aktualizowanie definicji wirusow. Aktualizacje programu 
Norton Antivirus sq dost^pne pod adresem: http://www.symantec.com. 
Szczegotowe instrukcje dotyczqce uzywania tego programu mozna 
tez znalezc w jego pomocy online. 



2-14 



Instrukcja obsiugi 



Podstawowe operacje 



Blokowanie dysku twardego 

Wewn^trzny dysk twardy komputera mozna blokowac w celu 
ochrony zgromadzonych na nim danych. 

APRZESTROGA: Wtqczenie blokady dysku twardego powoduje zakodowanie 
na dysku biezqcego hasta uzytkownika BIOS (lub hasta administratora, 
jezeli jest to jedyne ustowione hosto). Po przeniesieniu dysku twardego 
do innego komputera dost^p do niego b^dzie mozliwy wyiqcznie po 
ustawieniu hash uzytkownika (lub administratora) zgadzajqcego si^ 
z hashm zakodowanym na dysku. Po uzgodnieniu haset mozna zmienic 
haslo komputera (i dysku). Jezeli uzytkownik nie pami^ta swojego hasia, 
nie moze odzyskac danych. 

1 . Wybierz kolejno Start > Wyl^cz komputer > Uruchom ponownie. 

2. Gdy pojawi si§ ekran z logo, nacisnij klawisz F2, aby wejsc 
do programu BIOS Setup. 

3. W menu Security (Zabezpieczenia) wtqcz opcj? Password 
Required to Boot (Haslo wymagane do uruchomieiria). 

4. W menu Security (Zabezpieczenia) wlqcz opcj§ Internal hard 
drive lock (Blokada wewn^trznego dysku twardego). 

5. Nacisnij klawisz F10, aby zapisac ustawienia i wyjsc 
z programu BIOS Setup. 

Konserwacja komputera 

Poiuzej zamieszczono zalecenia dotycz^ce obchodzenia si? 

z komputerem podczas codziennego uzytkowania, ktore pomog^ 

zapobiec fizycznemu uszkodzeniu sprz^tu i utracie danych. 

Ochrona dysku twardego 

Dyski twarde, podobnie jak inne elementy wewn^trzne komputera, 
nie sq niezniszczalne i mogq zostac uszkodzone wskutek 
nieprawidlowej obslugi lub pracy. 

■ Nalezy unikac uderzania komputera lub potrzqsania nim. 

■ Nie nalezy korzystac z komputera podczas podrozy 
po wyboistym tereiue. 
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■ Przed transportem komputera nalezy wprowadzic go w stan 
wstrzymania lub wyt^czyc. Spowoduje to wytqczenie dysku 
twardego. Upadek komputera nawet z kilkunastu centymetrow 
na twardq powierzchni? podczas pracy dysku twai^dego moze 
doprowadzic do zniszczenia danych lub uszkodzenia dysku. 

■ Komputer nalezy nosic w wyscielanej torbie chroniqcej 
go przed uderzeniami i wstrzq.sami. 

■ Komputer nalezy klasc ostroznie. 

Sposob obchodzenia sif z komputerem 

■ Wokol komputera powinno si§ znajdowac dostatecznie duzo 
miejsca zapewniajqcego prawidlowq wentylacj§. Komputer 
nalezy klasc zawsze na plaskiej powierzchni, tak aby 
mozliwy byl swobodny przeplyw powietrza zarowno wokol 
komputera, jak i pod nim. 

■ Przed umieszczeniem komputera w torbie lub innym zamkni^tym 
miejscu nalezy go wyl^czyc lub wprowadzic w stan hibernacji. 

■ Komputera nie wolno podnosic ani przenosic, trzymajqc 
go za wyswietlacz. 

■ Komputera nie wolno uzywac poza budynkiem przy opadach 
deszczu lub sniegu (burzliwej pogodzie). Jezeli komputer 
ulegnie schlodzeniu, nalezy go ogrzewac stopniowo w celu 
unikni^cia skraplania. 

■ Nalezy stosowac si§ do wszystkich zalecen dotyczqcych 
utrzymywania wysokiej wydajnosci baterii. Informacje 
na ten temat mozna znalezc w rozdziale „Pakiety baterii 
i zarzqdzanie zasilaniem". 

Ochrona danych 

■ Podczas uruchamiania lub zamykania systemu nie nalezy 
uzywac urz^dzenia wskazujqcego ani uaktywniac zadnego 
innego urzqdzenia mogqcego przerwac t§ operacj?. 

■ Nalezy regulamie tworzyc kopie zapasowe danych. Pliki mozna 
kopiowac na dyskietki, dyski CD, DVD lub inne nosniki albo 
na dyski sieciowe. 
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■ Za pomocq programu antywirusowego (np. dolqczonego do 
komputera programu Norton Antivirus) nalezy sprawdzac pliki 
i system operacyjny. 

■ Za pomoc^ narz^dzi dost?pnych na karcie Narz^dzia w oknie 
Wlasciwosci dysku nalezy sprawdzac dysk twardy. 

Zwi^kszanie trwatosci wyswietlacza 

■ Jasnosc wyswietlacza nalezy ustawic na najnizszy wygodny 
poziom (Fn+FI). 

■ Pracuj^c w miejscu wyposazonym w monitor zewn^trzny, 

nalezy podlqczyc ten monitor i wylqczyc wyswietlacz 
wewn^trzny (nalezy nacisnqc przycisk One-Touch TV Now! 
w gomej cz?sci klawiatury). 

■ Jezeli nie jest uzywany monitor zewn?trzny, nalezy ustawic 

limity czasu opcji Wylqcz monitor (zarowno dla zasilania 
prqdem przemiennym, jak i bateri^) na najkrotsze wygodne 
wartosci. 

■ Nalezy unikac uzywania wygaszacza ekranu lub innego 

oprogramowania uniemozliwiajqcego wprowadzanie komputera 
w Stan wylqczenia wyswietlacza lub wstrzymania po 
uplyni?ciu limitu czasu. Jezeli uzywany jest wygaszacz 
ekranu, nalezy wlqczyc opcj? wyl^czairia wyswietlacza 
po uplyni^ciu limitu czasu. 

■ Nie nalezy wylqczac limitow czasu funkcji wylqczenia 
wyswietlacza i stanu wstrzymania. 

■ Jezeli komputer jest zasilany pr^dem przemiennym i irie jest 

do niego podtqczony monitor zewn^trzny, to na czas nieuzywania 
komputera nalezy go wprowadzac w stan wstrzymania. 
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Podstawowe operacje 



Czyszczenie komputera 

■ Komputer mozna czyscic za pomocq mi^kkiej sciereczki 
zwilzonej czystq wodq lub wodq zawierajqcq tagodny detergent. 
Nie nalezy uzywac nadmiernie mokrej sciereczki i nalezy 
uwazac, aby woda nie przedostala si? do wn^trza komputera. 

■ Do czyszczenia komputera, szczegolnie wyswietlacza, nie 
nalezy uzywac sciernych srodkow czyszczqcych. Nie wolno 
nanosic zadnych srodkow czyszczqcych bezposrednio na 
wyswietlacz. Zamiast tego nalezy naniesc srodek czyszcz^y na 
mi^kk^ sciereczk?, a nast?pnie delikatnie przetrzec wyswietlacz. 
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Pakiety baterii i zarzqdzanie 

zasilaniem 



Zarzqdzanie zuzyciem energii 

Jezeli komputer jest zasilany z baterii, mozliwe jest 
zmaksymalizowanie czasu jego dzialania bez obnizania wydajnosci. 
Komputer zostat zaprojektowany z uwzgl^dnieniem funkcji 
zmniejszama poboru energii i przediuzania czasu eksploatacji baterii. 

W czasie bezczynnosci komputer, po uplyni^ciu okreslonego 
limitu czasu, jest automatycznie wprowadzany w jeden z trybow 
oszcz^dzania energii. Limity czasu mozna dostosowywac do 
swoich potrzeb. 
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Sposob automatycznego zarzqdzania 
zasilaniem przez komputer 

Automatyczne wprowadzanie komputera w stany hibemacji 
i wstrzymania oraz wyl^czanie dysku twardego i wyswietlacza 
odbywajq si? w oparciu o wartosci ustawione w systemie Windows. 

Sposob 

Stan Rezultat wznowienia pracy 



Brak aktywnosci klawiatury, Wytqczenie wyswietlacza. Nacisnij na krotko 



urzqdzenia wskazujqcego 
lub innych dziatan 
wejsciowych przez 
okreslony przedziat czasu. 



Nast^puje wyt^czenie 
wyswietlacza w celu 
zwi^kszenia jego trwatosci 
i zmniejszenia 
wykorzystania baterii. 



dowolny klawisz lub 
wykonaj ruch 
urzqdzeniem 
wskazujqcym w celu 
wt^czenia 
wyswietlacza. 



Brak aktywnosci dysku Wytqczenie dysku Rozpocznij korzystanie 

twardego przez okreslony twardego. z komputera — 

przedziat czasu. Zwykle nastf puje to krotko nastqpi wtqczenle 

po wyt^czeniu wyswietlacza. dysku twardego. 



Brak aktywnosci urzqdzeri 
wskazujqcych, dysku 
twardego oraz portu 
(szeregowego, rownolegtego 
i podczerwieni) przez 
okreslony przedziat czasu. 



Wprowadzenie komputera 
w Stan wstrzymania. 

Nastf puje zachowanie 

biezqcej sesji w pamigci 
RAM oraz wytqczenie 
wyswietlacza 1 innycti 
elementow w celu 
zmniejszenia wykorzystania 
baterii. 



Nacisnij na krotko 
przycisk zasilania 
w celu powrotu do 
biez^cej sesji. 



Komputer pozostaje Wprowadzenie komputera Nacisnij przycisk 

w stanie wstrzymania przez w stan hibernacji. zasilania w celu 

okreslony przedziat czasu. Nast^puje zapisanie powrotu do 

biezqcej sesji na dysku poprzedniej sesji. 

twardym i wytqczenie 

komputera. 
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APRZESTROGA: Warto nabrac nawyku zapisywania pracy przed 
pozostawieniem komputera bez nadzoru przez czas powodujqcy 
wprowadzenie go w stan wstrzymania. Przerwa w doptywie zasilania 
w czasie pozostawania komputera w stanie wstrzymania spowoduje utrat^ 
wszelkich niezapisanych danych. 



Komputer moze tez zostac wprowadzony w stan hibemacji, 
gdy poziom energii baterii spadnie do poziomu krytycznego. 
Wszelkie dane zostajq zapisane, jednak po wznowieniu pracy 
niektore funkcje mog^ bye niedost^pne. Aby wznowic normalnq 
prac?, nalezy przywrocic zasilanie komputera, podl^zaj^ zasilacz 
prqdu przemiennego lub instalujqc naladowany pakiet baterii, 
a nast^pnie wylqczajqc komputer i uruchamiaj^c go ponownie. 

Zmiana ustawieh limitow czasu i tworzenie 
schematow zasilania 

Mozliwe jest dopasowywanie dhigosci limitow czasu, po uplyni^ciu 
ktorych komputer automatycznie wylqcza elementy lub zostaje 
wprowadzony w tryb oszcz^dzania energii. Ustawienia te mozna 
tez zapisywac jako schematy zasilania. 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania. 

2. Wybierz kart§ Schematy zasilania, a nast^pnie wprowadz 
zqdane ustawienia. Aby wytqczyc dany limit czasu, ustaw 
wartosc opcji na Nigdy. Szczegoly mozna znalezc w Pomocy 
systemu Windows. 

Aby zapisac wprowadzone ustawienia jako schemat zasilania, 
wybierz przycisk Zapisz jako, a nast^pnie wprowadz nazw? 
schematu. 



APRZESTROGA: Nie nalezy wytqczac obstugi hibernacji w oknie Opcje 
zasilania. W przeciwnym razie calkowite wyczerpanie si^ pokietu baterii 
spowoduje utrat^ wszelkich niezapisanych danych. 
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Zasilanie komputera z baterii 
Sprawdzanie stanu baterii 

Za pomoc^ wskaznika stanu baterii 

» Nalezy sprawdzic wskaznik stanu baterii na komputerze. 
Z paska zadaii systemu Windows 

Na pasku zadan systemu Windows moze bye wyswietlana ikona 
zasilania, ktora dostarcza szczegotowe informaeje o stanie baterii 
(szczegoty mozna znalezc w Pomocy systemu Windows). Gdy pakiet 
baterii jest jednym zrodtem zasilania komputera, ikona ta przypomina 
ksztattem bateri?. 

■ Umieszczenie kursora nad ikonq zasilania powoduje wyswietlenie 
informacji o pozostatej energii baterii. Wartosc ta jest 
przedstawiana jako procent pozostatej energii lub jako 
pozostaly czas pracy. 

■ Wybranie ikony zasilania powoduje wyswietlenie okna 
Miernik baterii. 

Z Panelu sterowania systemu Windows 

» Nalezy wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania, a nast^pnie wybrac kart§ 
Miernik energii w celu wyswietlenia stanu baterii. Na kartach 
Alarmy i Zaawansowane zawarte sq dodatkowe opcje zasilania. 

Na pakiecie baterii 

1 . Wyjmij pakiet baterii z komputera. Zobacz rozdzial „RozpoczQcie 
pracy z komputerem" w tym podr^czniku. 

2. Nacisnij pole kontaktowe z boku pakietu baterii. Pozostala 
energia jest wskazywana przez liczb§ wtqczonych diod (kazda 
dioda reprezentuje 20% petnego natadowania baterii). 
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Reagowanie na ostrzezenie o niskim 
poziomie baterii 

Komputer automatycznie ostrzega uzytkownika, gdy naladowanie 
baterii spadnie do poziomu krytycznego. Najpierw komputer 
emituje wysoki sygnai dzwi^kowy lub wyswietla komunikat 
ostrzegawczy. Jezeli w krotkim czasie komputer nie zostanie 
podl^czony do zrodla zasUania, nast^pi uruchomienie stanu hibemacji. 

Jezeli komputer zostanie wprowadzony w stan hibemacji w ten 
sposob, wtqczenie go nie b^dzie mozliwe do momentu przywrocenia 
zasilania w jeden z nast^puj^cych sposobow: 

■ Wymiana pakietu baterii na naladowany. 

■ Podl^czenie zasilacza pr^du przemiennego. 



Po podlqczeniu zasilacza rozpocznie si? ladowanie pakietu 
^^^^^ baterii, w trakcie ktorego mozna kontynuowac prac?. 
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tadowanie pakietu baterii 

APRZESTROGA: Zasilacz prqdu przemiennego podtqczony do gniazda 
sieci elektrycznej jest cieply. Komputer jest cieply podczas tadowania 
baterii. Nie nalezy ladowac pakietu baterii, gdy komputer znajduje sif 
w torbie lub w innym zamkni^tym miejscu, w przeciwnym razie moze dojsc 
do przegrzania pakietu. 



» Nalezy podlqczyc zasilacz pr^du przemiennego do komputera. 

Ladowanie moze potrwac kilka godzin. Uzywanie komputera 
podczas ladowania pakietu baterii moze wydluzyc czas ladowania. 

Czas pracy w pelni naladowanego pakietu baterii zaiezy od modelu 
komputera, ustawien zarzqdzania zasilaniem i stopnia wykorzystania. 

Maksymalne wykorzystanie pakietow baterii 

Ponizsze wskazowki pozwol^ maksymalnie wydluzyc czas 
pracy baterii: 

■ Nalezy starac si§ podlqczac zasilacz prqdu przemiennego, 
szczegolnie w przypadku uzywania nap^du CD-ROM lub 
DVD-ROM albo podlqczonych urzqdzen zewn^trznych, np. 
karty PC Card lub modemu. 

■ Jasnosc wyswietlacza nalezy ustawic na najnizszy wygodny 
poziom (Fn+F1). 

■ Za kazdym razem, gdy komputer nie b^dzie uzywany przez 
krotki czas, nalezy wprowadzac go w stan wstrzymania. 

■ Za kazdym razem, gdy zapisana ma zostac biez^ca sesja, 

a komputer nie b^dzie uzywany przez jeden dzieii lub dluzej, 

nalezy wprowadzac go w stan hibernacji. 

■ Ustawienia automatycznych limitow czasu nalezy ustawic na 
wartosci zmniejszajqce stopien wykorzystania energii. Jezeli 
komputer jest wyposazony w procesor wieloszybkosciowy, 
nalezy ustawic mniejszq szybkosc dla pracy przy zasilaniu 

z baterii (ustawienia domyslne powodujq oszcz^dzanie energii). 
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■ Jezeli komputer jest wyposazony w przycisk 
wtqczania/wytqczania komunikacji bezprzewodowej, nalezy 
wyl^czac funkcj? komunikacji bezprzewodowej, jezeli nie 
jest uzywana. Nalezy nacisnqc przycisk wtqczania/wytqczania 
komunikacji bezprzewodowej, tak aby wlqczyl si§ wskaznik. 

■ Jezeli system jest wyposazony w kart? PC Card, np. kart? 
sieciow^, nalezy jq wyj^c, jezeli nie jest uzywana. Niektore 
karty PC Card zuzywaj^ znaczn^ ilosc energii, nawet jesli 
nieaktywne. 

■ Po zakoiiczeniu pracy z aplikacjq, korzystajqcq z portu 
szeregowego lub karty PC Card nalezy j^ zamkn^c. 

Ponizsze wskazowki pozwol^ wydluzyc okres eksploatacji 

pakietow baterii: 

■ Pakiety baterii nie powinny pozostawac nieuzywane przez 
zbyt dlugi czas. Jezeli dost^pnych jest wi^cej pakietow, 
nalezy ich uzywac zamieimie. 

■ Jezeli komputer nie jest uzywany, nalezy odl^czyc od niego 

zasilacz prqdu przemiennego. 

■ Jezeli komputer nie b^dzie uzywany oraz podtqczony do zrodta 
zasilania przez okres dluzszy niz dwa tygodnie, nalezy wyj^c 
z niego pakiet baterii. 



PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu pakietu baterii, nie nalezy 
poddowcc go dlugotrwclemu oddzicfywoniu wysokich temperctur. 



■ Wysokie temperatury przyspieszajq proces samoczynnego 
rozladowywania si§ pakietow baterii. Aby zminimalizowac 
stopieri samoczynnego rozladowania si? przechowywanego 
pakietu baterii, nalezy umiescic go w suchym i chlodnym 
miejscu. 

■ Aby utrzymac doktadnosc wskazan poziomu naladowania 
baterii, przed uzyciem pakietu baterii, ktory by! 
przechowywany przez co najmniej miesi^c, nalezy go 

skalibrowac 

■ Nalezy unikac uzywania lub tadowania pakietow baterii 
w wysokich temperaturach. 



Instrukcja obstugi 3-7 




Pakiety baferii i zarzqdzanie zasilaniem 



Usuwanie zuzytych pakietow baterii 



OSTRZEZENIE: W przypadku nieprawidtowego obchodzenia si§ z pakietem 
istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. Pakietow 
baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przektuwac ani zwierac ich zewn^trznych 
stykow. Pakietow baterii nie wolno wystawiac na dzialanie temperatur 
wyzszych niz 60°C (140°F) ani wrzucac ich do wody lub ognia. 



Zuzytych pakietow baterii nie wolno wyrzucac do zwykiych 
pojemnikow na smieci. 

■ W Europie pakiety baterii nalezy oddac do prawidlowego 
skladowania dystrybutorowi odpadow, przekazac do recyklingu 
lub zwrocic firmie HP, partnerowi serwisowemu lub ich agentom. 

■ W innych regionach nalezy skontaktowac si? z firm^ HP 
w celu uzyskania informacji o pozbywaniu si§ pakietow 
baterii. Informacje kontaktowe znajdujq si§ w dotqczonej 
do komputera broszurze Numery telefondw na swiecie. 

Wi^cej informacji na temat srodkow ostroznosci zwiqzanych 
z bateriami oraz ich usuwania, jak rowniez kompletny tekst 
informacji agencji rz^dowych, mozna znalezc w zamieszczonym 
na dysku CD Documentation podr?czniku Uregulowania prawne 
i przepisy bezpieczenstwa. 
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Polqczenia modemowe 

i sieciowe 



Uzywanie modemu 

Modem komputera mozna podl^czyc do linii telefonicznej 
i komunikowac si§ z innymi komputerami na calym swiecie. Dzi^ki 
temu mozliwe jest korzystanie z Intemetu, wysytanie i odbieranie 
wiadomosci e-mail oraz wysylanie i odbieranie faksow za pomoc^ 
komputera. Komputer zawiera kilka programow wspolpracuj^cych 
z modemem: 

■ Internet Explorer, umozliwiaj^cy przeglqdanie sieci 
World Wide Web; 

■ Outlook Express, umozliwiaj^cy wysylanie i odbieranie 
wiadomosci e-mail; 

■ Konsola faksu systemu Windows, umozliwiaj^ca wysylanie 

i odbieranie faksow. 

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci mozna pot^czyc si§ 
z dowolnym uslugodawc^ intemetowym (ISP) albo sieciq modemow^ 
wyposazonq we wspolpracujqce modemy V.90 lub V.92. List? 
numerow telefonow obstugujqcych standard V.90 lub V.92 mozna 
uzyskac od uslugodawcy ISP. (Standard V.92 umozHwia korzystanie 
z technologii wstrzymania modemu, ktora pozwala na przerwanie 
sesji intemetowej w celu odebrania polqczenia telefonicznego, 
a nast?pnie wznowienie sesji po ukonczeniu rozmowy). 

Maksymalna szybkosc w przypadku faksowania wynosi 14,4 Kb/s, 
nawet jesH modem moze pobierac dane z wi^kszq szybkosciq. 
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Podtqczanie modemu 




APRZESTROGA: Wbudowany modem komputera nie moze pracowac 
z liniami wielonumerowymi ani centralami abonenckimi (PBX), nie moze 
zostac podtqczony do telefonu monetowego ani nie wspotpracuje 
z liniami typu „party line". Niektore z tych potqczen mogq spowodowac 
wygenerowanie nadmiernego napi^cia elektrycznego, co moze 
doprowadzic do nieprawidtowego dziatania modemu wewn^trznego. 
Przed podtqczeniem modemu nalezy sprawdzic typ linii telefonicznej. 
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Specjalne ograniczenia w niektorych krajach 

■ Wiele krajow narzuca okres zawieszenia nast^puj^cy po 
wielokrotnych niepomyslnych probach nawiqzania polqczenia 
z ustugodawcq internetowym. Liczba niepomyslnych prob 
oraz okres oczekiwania przed kolejn^ prob^ rozniq si§ 

w zaleznosci od kraju. Nalezy zasi^gn^c informacji u lokalnego 
dostawcy ustug telefonicznych. 

Na przyklad we Wtoszech po niepomyslnej probie nawiqzania 
pol^czenia z serwerem lub anulowaniu pol^czenia ponowne 
wybranie numeru jest mozliwe po odczekaniu jednej minuty. 
Wczesniejsze wybranie numeru spowoduje wyswietlenie 
komunikatu DELAY (OPONZffiNIE). Po czterech 
nieudanych probach nawiqzania polqczenia kolejnq pr6b§ 
mozna podjqc po odczekaniu jednej godziny. Wczesniejsze 
wybranie numeru spowoduje wyswietlenie komunikatu 
BLACK LIST (ZABRONIONY). 

■ Uzy wany podczas korzystania z modemu wewn^trzny ochronnik 
przeciwprzepi^ciowy moze zapobiec uszkodzeniu komputera 
wywolanemu piorunem lub innym udarem elektrycznym. 
Podczas uzywania modemu nalezy podlqczyc do kabla 
modemowego dowolny zatwierdzony ochronnik 
przeciwprzepi?ciowy. 
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Zmiana ustawieh modemu 

Modem jest juz skonfigurowany w sposob zapewniajqcy mu 
zgodnosc z systemami telefonicznymi i modemami w wi^kszosci 
regionow. Jednak w pewnych sytuacjach moze zajsc potrzeba 
zmiany ustawien modemu w celu dopasowania ich do warunkow 
lokalnych. W razie pytan zwi^zanych z lokalnymi wymaganiami 
nalezy skontaktowac si? z dostawc^ uslug telefonicznych. 

■ Panel sterowania. W oknie Opcje telefonu i modemu w Panelu 
sterowania mozna zmieniac wiele ustawien modemu. Na karcie 
Modemy mozna wybrac przycisk "Masciwosci w celu ustawienia 

szybkosci poiqczenia, a na karcie Reguly wybierania numeru — 
przycisk Edycja w celu ustawienia opcji wybierania numeru. 

■ Oprogramowanie komunikacyjne. Wiele aplikacji 
komunikacyjnych udost^pnia opcje umozUwiajqce kontrolowanie 
ustawieii modemu. Informacje mozna znalezc w Pomocy 
uzywanego oprogramowania. 

■ Polecenia AT. Wiele aspektow pracy modemu mozna ustawiac 
za pomocq polecen AT modemu. Polecenia AT to specjalne 
ciqgi znakow wysylane do modemu w celu ustanowienia 
okreslonych warunkow. Polecenia te zwykle zaczynajq si? 
prefiksem AT. List? polecen AT wbudowanego modemu 
mozna znalezc na dysku CD Documentation. 

Nalezy otworzyc okno Opcje telefonu i modemu w Panelu 
sterowania. Na karcie Modemy nalezy wybrac przycisk 
Wlasciwosci. Polecenia AT mozna wpisywac na karcie 
Zaawansowane w polu przeznaczonym na ustawienia 
dodatkowe. 
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Podlqczanie do sieci lokalnej (LAN) 



Komputer mozna podtqczac do sieci lokalnych (LAN). Sieci LAN 
daj^ dost^p do zasobow sieciowych, takich jak drukarki i serwery 
plikow w sieci firmowej, i mogq tez umozliwiac korzystanie 
z Intemetu. 

Aby podtqczyc komputer do sieci LAN: 

1. Sprawdz, czy istniejqca siec LAN obstuguje pot^czenia 
Ethernet lOBase-T (10 Mb/s) lub 100Base-TX (100 Mb/s). 

2. Podtqcz kabel LAN (nie wchodzi w sklad zestawu) 

do wbudowanego portu LAN. Kabel musi bye wyposazony 
w zt^cze RJ-45. 

3. System Windows automatycznie wykryje i skonfiguruje 
potqczenie sieci LAN. Aby wyedytowac ustawienia, otworz 
okno Poiqczenia sieciowe i telefoniczne w Panelu sterowania. 

Informacje o konfigurowaniu i uzywaniu polqczen sieci LAN 
mozna znalezc w Pomocy systemu Windows. Nalezy wybrac 
kolejno Start > Pomoc i obsluga techniczna. Informacje 
dotyczqce sieci mozna uzyskac od administratora. 



Obok portu LAN znajdujq si§ dwa wskazniki informujqce 
o stanie polq,czenia: 

■ Zolty wskaznik informuje o aktywnosci sieciowej. 

■ Zielony wskaznik informuje o Iqczu o szybkosci 100 Mb/s. 
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Nawiqzywanie bezprzewodowych 
polqczeh sieciowych 
(tyiko wybrane modele) 

Jezeli komputer jest wyposazony w przycisk wtqczania/wyt^czania 
komunikacji bezprzewodowej, mozliwe jest nawiqzywanie potqczen 
z bezprzewodowq sieciq lokalnq (WLAN) 802. 1 1 za pomocq fal 
radiowych i uzyskiwanie dost§pu do komputerow oraz innych 
zasobow w sieci. 

Siec bezprzewodowa udost^pnia wszystkie funkcje typowej sieci 
„okablowanej", ale zapewnia dodatkowo mobilnosc. Poniewaz 
komputer tqczy si§ z sieciq za pomocq fal radiowych, a nie za 
posrednictwem kabli, mozliwe jest przenoszenie si§ z miejsca 
na miejsce, na przyklad z gabinetu do sali konferencyjnej, 
pozostajqc caty czas w obr^bie sieci. 




^ OSTRZEZENIE: Wysta wienie na dziatanie promieniowania 
o cz^stotliwosci radiowej. Emitowana moc wyjsciowa tego urzqdzenia 
jest nizsza nil limity promieniowania o cz^stotliwosci radiowej ustalone 
w normie komisji FCC. Niemniej jednak urzqdzenie powinno bye uzywane 
w sposob minimalizuiqcy [ego potencjalny kontakt z cztowiekiem podczas 
normalnej obstugi. Aby uniknqc przekroczenia limitow promieniowania 
o cz^stotliwosci radiowej okreslonych w normie komisji FCC, nalezy zadbac 
o to, aby odiegtosc cztowieka od anteny nie byta mniejsza nil 20 cm (8 cali) 
podczas normalnej obstugi, nawet gdy wyswietlacz jest zamkni^ty. 
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Wtqczanie i wytqczanie komunikacji 
bezprzewodowej 

Instrukcje wlqczania komunikacji WLAN mozna znalezc 
w dol^czonej do komputera broszurze Go Wireless (Lqcznosc 
bezprzewodowa) — tylko wybrane modele. 



Sieci bezprzewodowe i modemy komorkowe to przyklady urzqdzen 
korzystajqcych z komunikacji bezprzewodowej. Mozliwosc 
uzywania tych urzqdzen moze bye ograniczona w pewnych 
sytuacjach lub srodowiskach, np. podczas podrozny samolotem. 
W razie jakichkolwiek w^tpliwosci, przed wl^czeniem na 
komputerze obslugi sieci bezprzewodowej nalezy spytac 
o pozwolenie na jej uzywanie. 

We Wloszech, Singapurze i prawdopodobnie rowniez w innych 
krajach do uzywania funkcji komunikacji bezprzewodowej 
konieczne moze bye nabycie specjalnej licencji. 



Wfqczanie komunikacji i nawiqzywanie pofqczenia 

Jezeli komputer ma mozliwosc nawiqzywania polqczen 
sieciowych 802. 11, wskaznik komunikacji bezprzewodowej z przodu 
komputera wlqcza si§ po wlqczeniu komunikacji 802.1 1. 
Do sterowania poszczegolnymi funkcjami komunikacji 
bezprzewodowej nalezy uzyc oprogramowania 
Wireless Configuration. 

1 . Jezeli komputer jest wyl^czony, wl^cz go. 

2. Jezeli zwykle wtqczasz i wyl^czasz komunikacj? 
bezprzewodowq 802. 1 1 za pomocq przycisku 
wlqczania/wyl^czania komunikacji bezprzewodowej na 
przedzie komputera, nacisnij przycisk, tak aby zaswiecil si? 
wskaznik. Spowoduje to przywrocenie poprzedniej 
konfiguracji komunikacji bezprzewodowej. 

-lub- 

Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Polqczenia sieciowe 
i intemetowe > Polqczenia sieciowe, a nast^pnie wybierz ikon? 
bezprzewodowego polqczenia sieciowego. 
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Jezeli komputer znajduje si§ w zasi^gu sieci bezprzewodowej, 
automatycznie nawiqze potqczenie. Aby sprawdzic stan poiqczenia 
bezprzewodowego, nalezy otworzyc olcno Poiqczenia sieciowe 
w Panelu sterowania, a nast^pnie wybrac poiqczenie. 

Wyfqczanie komunikacji i konczenie pofqczenia 

1 . Zamlmij wszystMe plild znajdujqce si? na innycli komputeracli 

sieciowych. 

2. Aby wylqczyc komunikacji bezprzewodowq 802.11 bez 
wytqczania komputera, nacisnij przycisk wlqczania/wytqczania 
komunikacji bezprzewodowej. 

-lub- 

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon? bezprzewodowego 
poiqczenia sieciowego na pasku zadan, a nast?pnie wybierz 
polecenie Wylqcz. 

Wprowadzenie komputera w stan wstrzymania lub wylqczenie go 
rowniez powoduje wylqczenie funkcji komunikacji bezprzewodowej. 
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Urzqdzenia dodatkowe 



Podlqczanie urzqdzeh zewn^trznych 
Wktadanie i wyjmowanie karty PC Card 

Gniazdo PC Card komputera obstuguje standardowe karty PC Card 
Type II i III (PCMCIA i CardBus). 



(^:^ Potozenie i liczba gniazd kart PC Card rozniq si§ w zaleznosci 
^^^^^ od modelu. 



Wktadanie karty PC Card 

1. Trzymajqc kart§ PC Card etykietq do gory, skieruj zlqczem 
w strong gniazda. 

2. Wyrownaj kart§ PC Card wzdtuz spodniej cz^sci gniazda, 
a nast^pnie wsuwaj j^, az zostanie osadzona w zlqczu. 

O prawidtowym zainstalowaniu wi^kszosci kart PC Card 
swiadczy wyrownanie ich zewn^trznego brzegu z obudowq 
komputera, jednak niektore karty wystajq z obudowy po 
zainstalowaniu. 
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Wyjmowanie karty PC Card 



APRZESTROGA: Przed wyj^ciem karty PC Card nalezy wybrac ikon§ 
Wysun urzqdzenie lub Bezpieczne usuwanie sprz^tu na pasku zadan albo 
wytqczyc komputer. W przeciwnym razie moze dojsc do utraty danych. 



1. Wybierz ikon§ Wysun urzqdzenie lub Bezpieczne usuwanie 
sprz^tu na pasku zadan, wybierz kart§, ktora ma zostac wyj^ta, 
a nast^pnie wyjmij kart§. Ochroni to dane i pozwoli uniknqc 
nieprzewidzianych problemow. 

W razie potrzeby kart? mozna uruchomic ponownie, wyjmujqc 
jq, a nast^pnie wktadajqc ponownie. 

2. Nacisnij przycisk zwalniajqcy, aby go rozszerzyc, a nast^pnie 
nacisnij go ponownie, aby zwolnic kart§ PC Card. 




(^x^ Przed podtqczeniem jakiegokolwiek urzqdzenia nalezy sprawdzic 
^^^^ w jego dokumentacji, czy przed rozpocz^ciem pracy wymagane 
jest skonfigurowanie okreslonych ustawien lub przeprowadzenie 
regulacji. Konieczne moze bye na przyklad odpowiednie ustawienie 
przelqcznikow w celu skonfigurowania sprz^tu do prawidlowej 
wspotpracy z komputerem i oprogramowaniem. 
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Podtqczanie urzqdzeh audio 

Do komputera mozna podtqczyc mikrofon zewn^trzny, glosniki 
zewn^trzne lub stuchawki. Dodatkowo, po zadokowaniu komputera 
w replikatorze portow, mozliwe jest podt^czenie zrodta stereo 
(np. odtwarzacza CD) lub urzqdzenia akceptujqcego dzwi?k cyfrowy 
(np. cyfrowego rejestratora dzwi^ku). 

APRZESTROGA: Gniazda stuchawkowe i liniowe sq 3-stykowymi 
gniazdami stereofonicznymi. Nie sq one zgo,dne z 2-stykowymi 
wtyczkami monofonicznymi. Podtqczenie do jednego z tych gniazd 
wtyczki monofonicznej moze spowodowac uszkodzenie komputera. 



» Podtqcz kabel audio do odpowiedniego portu audio 
w komputerze lub replikatorze portow. Umiejscowienie 
portow audio zostato przedstawione na ponizszych ilustracjach. 




O Ztqcze mikrofonu zewngtrznego — rozowe 



@ Wyjsciowe ztqcze audio (stuchawek) — zielone 



Podlqczenie urzqdzenia do portu sluchawek powoduje automatyczne 
wytqczenie wbudowanych glosnikow. Podlqczenie urzqdzenia do 
dowolnego z portow audio w komputerze powoduje zignorowanie 
urzqdzenia podlqczonego do odpowiadajqcego mu portu 
w replikatorze portow. 



Insfrukcja obsiugi 



5-3 



Urzqdzenia dodatkowe 



Podtqczanie telewizora do komputera 
(dotyczy tyiko wybranych modeli) 

1 . Podlqcz standardowy 4-stykowy kabel S-Video do opcjonalnego 
wyjsciowego gniazda S -Video w komputerze (zolte zlqcze na 
panelu tylnym). Podl^cz drugi koniec kabla do wejsciowego 
gniazda S-Video w telewizorze. 

Wprawdzie wyj sciowe gniazdo S-Video komputera moze bye T-stykowe, 
jednak obsluguje one zarowno kable 7-stykowe, jak i 4-stykowe. 

2. Wybierz kolejno > Panel sterowania > Wyglqd i kompozycje > 
Ekran. Nast^pnie wybierz kart§ Ustawienia > przycisk 
Zaawansowane > kart? Ekran. 

3. Aby uaktywnic telewizor, wybierz czerwony przycisk obok 
opcji TV. 

Jezeli kabel S-Video nie zostal podl^czony do komputera i do telewizora, 
czerwony przycisk nie b?dzie wyswietlany. 

4. Wybierz przycisk Zastosuj, aby zaakceptowac zmiany. 

5. Jezeli pojawi si§ monit o ponowne uruchomienie systemu 
Windows, wybierz opcj? Tak. 
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Przetqczanie wyswietlania na monitor 
zewnftrzny 

■ Nalezy nacisnqc przycisk One-Touch TV Now! w gomej 
cz^sci klawiatury w celu przel^zenia wyswietlania na monitor 
zewn^trzny. 

■ Przy domyslnych ustawieniach ekranu monitor zewn^trzny 
uzywa tych samych ustawien co wyswietlacz wewn^trzny. 
Na ekranie monitora zewn^trznego jest wyswietlany ten sam 
obraz co na ekranie wyswietlacza wewn^trznego, bez wzgl^du 
na obszar ekranu, kolory i inne ustawienia; cz^stotliwosc 
odswiezania ekranu jest tak sama jak na wyswietlaczu 
wewn^trznym (60 Hz). Jezeli uzywany jest tylko monitor 
zewn^trzny, mozna wybrac inne ustawienia bez ograniczen 
nakladanych przez wyswietlacz wewn^trzny. 

Dopasowywanie rozdzielczosci monitora i innych 
ustawien 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wygl^d 

i kompozycje > Ekran. 

2. Na karcie Ustawienia dopasuj Obszar ekranu. Dost^pne 
S4 tez inne ustawienia. 

Jezeli konieczne jest zwi?kszenie cz^stotliwosci odswiezania 
ekranu dla monitora zewn^trznego, mozna przetqczyc 
wyswietlanie tylko na monitor zewn^trzny. Mozna tez ustawic 
jeden z wyswietlaczy jako wyswietlacz „dodatkowy", co umozliwi 
wybranie niezaleznej cz^stotliwosci odswiezania dla kazdego 
wyswietlacza: 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wyglqd 
i kompozycje > Ekran. 

2. Na karcie Ustawienia wybierz przycisk Zaawansowane, 
a nast?pnie wybierz kart§ Ekrany lub Monitor. Na karcie 
Monitor ustaw cz^stotHwosc odswiezania ekranu. 
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Uzywanie trybu wyswietlania podwojnego 

Mozliwe jest rozszerzenie pulpitu przez podl^czenie 
do komputera monitora zewn^trznego. 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wyglqd 
i kompozycje > Ekran. 

2. Wybierz kart? Ustawienia. 

3. Wybierz drugi wyswietlacz, a nast?piue wybierz opcj? 
rozszerzenia pulpitu. 

Dla kazdego wyswietlacza mozna ustawic innq rozdzielczosc 
i liczb^ kolorow. Jednakze uzywanie opcji rozszerzonego pulpitu 
wymaga pami^ci wideo dla kazdego wyswietlacza. Z tego powodu 
wyzsze rozdzielczosci i wi^ksze liczby kolorow mogq powodowac 
nieoczekiwane dzialanie wyswietlaczy. Nalezy rozpoczqc od 
rozdzielczosci 1 024 x 768 na monitorze zewn^trznym i 64 K 
kolorow (16 bitow) na obu wyswietlaczach. Nast^pnie mozna 
probowac ustawiac wyzsze ustawienia, sprawdzajqc, czy 
umozliwiaj^ poprawne dzialanie monitorow. Oprocz tego pewne 
operacje, takie jak odtwarzanie dyskow DVD czy uruchamianie 
grafiki trojwymiarowej, wymagajq dodatkowej pami^ci wideo, 
konieczne moze wi?c bye dopasowaiue ustawien ekranu. 

Jezeli odtwarzany jest dysk DVD, b?dzie on widoczny tylko 
na wyswietlaczu podstawowym. Aby zmienic wyswietlacz 
podstawowy, nalezy przejsc do karty Ustawienia w oknie 
wlasciwosci ekranu (punkty powyzej), klikn^c prawym przyciskiem 
myszy wybrany wyswietlacz, a nast?pnie wybrac opcj§ Podstawowy. 

Podtqczanie urzqdzenia 1394 
(tylko wybrane modele) 

Jezeli komputer jest wyposazony w port 1394 (zwany takze portem 
Firewire), mozna za jego pomocq podtqczac do komputera sprz^t 
dzwi^kowy i wizyjny, nap^dy dyskow, drakarki i inne komputery. 

Nalezy podlqczyc kabel urzqdzenia do portu 1394. System Windows 
automatycziue rozpozna nowe urzqdzenie. 
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Port 1394 jest portem 4-przewodowym. Jezeli podlqczone ma 
zostac urzqdzenie wyposazone we wtyczk^ 6-przewodowq, mozna 
nabyc prosty adapter (jezeli urzqdzenie jest niezasilane) 
lub koncentrator (jezeli urz^dzenie wymaga zasilania). 

(^s^ W razie wystqpienia problemow z tym polqczeniem nalezy 



sprawdzic w witrynie sieci Web producenta urzqdzenia, czy jest 
dost^pna nowsza wersja sterownika dla tego urzqdzenia. 



Podtqczanie urzqdzenia podczerwieni 
(tyiko wybrane modele) 

Niektore modele komputera sq wyposazone w port podczerwieni. 



Port podczerwieni jest domyslrrie wlqczony. 



Jezeli posiadany model jest wyposazony w port podczerwieni 
(mate, prostokqtne soczewki umieszczone na przedzie komputera), 
to komputer ma mozliwosc nawiqzywania szeregowej komunikacji 
bezprzewodowej. Innymi stowy za pomocq tego portu komputer 
moze si? komunikowac bezprzewodowo z innymi urzqdzeniami 
podczerwieni, takimi jak drukarki czy inne komputery. 

Uzywanie portu podczerwieni 

■ Porty podczerwieni obu urzqdzeii — komputera i urzqdzenia, 
z ktorym ma zostac nawiqzana komunikacja — muszq bye 
zwrocone ku sobie i lezec w linii prostej. Odleglosc mi^dzy 
portami nie powinna przekraczac jednego metra, a tor mi^dzy 
nimi musi bye wolny (pozbawiony przeszkod). Zaklocenia ze 
strony pobliskich urzqdzen mogq powodowac bl^dy transmisji. 

■ Aby sprawdzic stan komunikacji, nalezy wybrac kolejno 
Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprz^t > Lqcze 
bezprzewodowe. 
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Unikanie uruchamiania stanu wstrzymania 
podczas komunikacji w podczerwieni 

Stan wstrzymania nie jest zgodny z transmisj^ w pasmie 
podczerwieni. 

Jezeli komputer znajduje si§ w stanie wstrzymania, transmisja 
w podczerwieni nie moze zostac zainicjowana. 

Uruchomienie stanu wstrzymania podczas trwania transmisji 
w podczerwieni powoduje zatrzymanie transmisji. Transmisja 
powinna zostac wznowiona po wyprowadzeniu komputera ze 
stanu wstrzymania. Moze si? tez zdarzyc, ze konieczne b§dzie 
ponowne nawi^zanie transmisji. Aby wyprowadzic komputer ze 
stanu wstrzymania, nalezy nacisnqc na krotko przycisk zasilania. 

Drukowanie na drukarce podczerwieni 

Nalezy zainstalowac drakark? i przypisac jq do portu podczerwieni 
komputera. Po wykonaniu tych czynnosci mozna drukowac 
z poziomu uzywanych aplikacji w zwykly sposob (tak jak przy 
uzyciu kazdej innej drukarki). 

Transferowanie plikow za posrednictwem fqcza 
podczerwieni 

Uzywaj^c apletu Lqcze bezprzewodowe, mozna transferowac 
pliki za pomoc^ portu podczerwieni komputera. Instrukcje 
uzywania apletu L^cze bezprzewodowe mozna znalezc 
w Pomocy systemu Windows. 

Instalowanie dodatkowej pami^ci RAM 

Komputer jest wyposazony w dwa gniazda na dwa moduly 
pami^ci RAM. W co najmniej jednym z nich jest juz zainstalowany 
fabrycznie modul pami^ci RAM. Za pomocq gniazd mozna 
rozszerzyc rozmiar pami^ci RAM komputera. 
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Instalowanie modutu rozszerzeh pamif ci RAM 

Nalezy uzywac wytqcznie modutow pami^ci RAM PC2100 
DDR-266 MHz lub szybszych. 

Do wykonania ponizszych czynnosci potrzebny b^dzie maly 
srubokr^t Phillips. 

APRZESTROGA: Elementy wewn^trzne komputera sq niezwykle czute na 
wytadowania elektrostatyczne — elektrycznosc statyczna moze doprowadzic 
do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Moduty pami^ci RAM nalezy trzymac 
tyiko za kraw^dzie. Przed przystqpieniem do instalowania modulu pami^ci 
nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni 
skory, dotykajqc metalowych oston ztqczy z tytu komputera. 



1. Wybierz kolejno Start > Wylqcz komputer > Wylqcz. 

2. Odlqcz zasilacz prq,du przemiennego i wyjmij bateri§. 

3. Obroc komputer spodem do gory, odkr^c wkr^ty mocujqce 
oston§ pami^ci RAM, a nast^pnie zdejmij oston?. 

4. Trzymajqc kart§ pami^ci RAM pod kqtem okoto 30 stopni, 
wsun do zlqcza do samego konca. Nast^pnie nacisnij kart§ 
w dol z obydwu stron, az oba zatrzaski zostanq zamkni^te. 




5 



Zaloz oston?. 

Zainstaluj pakiet baterii w komputerze. 



6, 
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Wyjmowanie modutu rozszerzeh pamif ci RAM 



Wyj^cie modutu pami^ci RAM moze bye konieczne na przyktad 
w przypadku zamiam instalacji w gniezdzie modulu o wi^kszym 
rozmiarze. Do wykonania ponizszych czynnosci potrzebny b^dzie 
maly srubokr^t Phillips. 



PRZESTROGA: Elementy wewn^trzne komputera sq niezwykle czute na 
wytadowania elektrostatyczne — elektrycznosc statyczna moze doprowadzic 
do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Moduty pami^ci RAM nalezy trzymac 
tyiko za kraw^dzie. Przed przystqpieniem do instalowania modutu pami^ci 
nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni 
skory, dotykajqc metalowych oston ztqczy z tytu komputera. 

1. Wybierz kolejno Start > Wylqcz komputer > Wylqcz. 

2. Odlqcz zasilacz pr^du przemiennego i wyjmij bated?. 

3. Obroc komputer spodem do gory, odkr^c wkr^ty moeujqee 
oston? pami^ci RAM, a nast^pnie zdejmij oston§. 

4. Zwolnij dwa zatrzaski bo bokaeh karty pami^ei RAM, tak 
aby wolna kraw^dz karty wysun^ta si§ ku gorze. Na ponizszej 
ilustracji przedstawiono sposob wykonania tej czynnosci 





5. Wyei^nij kart§ ze zlqeza. 

6. Zaloz oston?. 

7. Zainstaluj pakiet baterii w komputerze. 
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Wymiana dysku twardego 
Wymienianie dysku twardego 

Do wykonania ponizszych czynnosci potrzebny b^dzie maly 
srubokr^t Phillips. 

1. Odlqcz zasilacz pr^du przemiennego, jezeli jest podlqczony. 

2. Wyjmij pakiet baterii. 

3. Obroc komputer spodem do gory. 

4. Za pomocq spiczastego narz^dzia usun zatyczki z dwoch lub 
trzech otworow wkr^tow, a nast^pnie usun wkr^ty. Liczba 
wkr^tow rozni si§ w zaleznosci od modelu. Na ponizszej 
ilustracji przedstawiono sposob wykonania tej czynnosci 




5. Delikatnie wyciqgnij dysk z komputera. 

6. Delikatnie wsun nowy dysk twardy do komory dysku twardego. 
Docisnij go mocno, aby zostal poprawnie osadzony w zlqczu. 

7. Zainstaluj ponownie wkr^ty dysku twardego i zatyczki. 



Jezeli zainstalowany zostal nowy dysk twardy, przed zaladowaniem 
jakiegokolwiek oprogramowania nalezy utworzyc partycj? 
narz^dziowq dysku twardego. 
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Wymiana uchwytu dysku twardego 

Jezeli nowy dysk twardy nie jest wyposazony w uchwyt, mozna 
zdjqc elementy uchwytu z wyjmowanego dysku twardego. 
Do wykonania ponizszych czynnosci potrzebny b^dzie maty 
srubokr^t Phillips. 

1 . Odkr^c cztery wkr^ty z bokow uchwytu i obudowy dysku, 
a nast^pnie wysun dysk z uchwytu. 

2. Na jednym z koncow dysku twardego jest dotqczone ztqcze 
stykowe. Delikatnie zdejmij to ztqcze z dysku. Zdejmuj je po 
kolei z kazdej strony, tak aby zlqcze wysun^lo si? rownomiernie 
i nie ulegty pogi^ciu styki. 




3. Ostroznie umiesc ztqcze stykowe na koncu nowego dysku 
twardego. Wsuwaj je po kolei z kazdej strony, tak aby ztqcze 
wsun^lo si§ rownomiernie i nie ulegly pogi^ciu styki. 

4. Zainstaluj dysk w uchwycie. 

5. Zainstaluj ponownie wkr^ty na uchwycie i obudowie dysku 
twardego. 
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Przygotowanie nowego dysku twardego 

Po zainstalowaniu nowego dysku twardego konieczne jest 
przygotowanie go do pracy z komputerem. 

Jezeli konieczne jest przywrocenie systemu operacyjnego 
i oprogramowania systemu Windows zainstalowanych pierwotnie 
na komputerze, nalezy wykonac procedure odzyskiwania komputera 
opisanq w rozdziale „Rozwi^ywanie problemow" tego podr§cznika. 
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Rozwiqzywanie problemow 
z komputerem 

W tym rozdziale przedstawiono rozwiqzania roznego typu 
problemow, jakie mog^ si§ pojawic podczas uzywania komputera. 
Rozwi^zania nalezy stosowac pojedynczo i w podanej kolejnosci. 

Ponizsza lista zawiera irnie zrodla informacji zwi^anych 
z rozwi^zywaniem problemow. 

■ W systemie Windows dost^pne narz^dzia do rozwiqzywania 
problemow. Nalezy wybrac kolejno Start > Pomoc i obsluga 
techniczna. 

■ Nalezy nacisn^c przycisk One-Touch ze znakiem zapytania 
(w gomej cz?sci klawiatury). 

■ Nalezy zapoznac si§ z informacjami w dostarczonym wraz 
z komputerem podr^czniku uzytkownika systemu 
Microsoft Windows. 

■ Mozna zwrocic si§ o pomoc do Centrum wsparcia kJienta. 
Informacje kontaktowe znajduj^ si? w broszurze Numery 
telefonow na swiecie. 
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Problemy zwiqzane z dzwif kiem 

Nie stychac zadnego dzwif ku 

■ Jezeli uzywany model jest wyposazony w regulator 
glosnosci, nacisnij przycisk + (plus) w celu zwi^kszenia 
glosnosci. 

■ Wybierz ikon§ glosnika na pasku zadan (jezeli jest wyswietlona). 
Usun zaznaczenie pola wyboru Wycisz wszystkie (jezeli jest 
zaznaczone). Jezeli uzywany model komputera jest wyposazony 
w przycisk wyciszania dzwi^ku, nacisnij go, tak aby wylqczyl 
si? wskaznik. 

■ Jezeli komputer pracuje w trybie MS-DOS (na przyklad podczas 
korzystania z gier dla systemu MS-DOS), odtwarzanie dzwi^ku 
moze przebiegac nieprawidlowo. W celu pelnego wykorzystania 
wszystkich mozliwosci dzwi?kowych komputera korzystaj 

z systemu Windows. 

Dzwi^k nie nagrywa siq 

■ Podtqcz mikrofon zewn^trzny. Komputer nie jest wyposazony 
we wbudowany mikrofon. 

■ Sprawdz ustawienia oprogramowania dotyczqce nagrywania 
dzwi^ku. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > 
Akcesoria > Multimedia (lub Rozrywka) > Rejestrator dzwi^ku. 

■ W oknie regulacji glosnosci wybierz kolejno Opcje > 
Wlasciwosci, a nast?pnie sprawdz, czy dla nagrywania 
wl^czona jest opcja mikrofonu. 

Z gfosnikow wydobywajq sif gfosne, 
wysokie dzwi^ki 

■ Wybierz ikon§ glosnika na pasku zadan i w oknie regulacji 
glosnosci sprobuj zmniejszyc glosnosc glownq. 

■ W oknie regulacji glosnosci wybierz kolejno Opcje > 
Wlasciwosci, a nast^pnie wybierz w ustawieniach 
odtwarzania opcj? mikrofonu. W oknie regulacji glosnosci 
sprawdz tez, czy mikrofon jest wyciszony. 
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Problemy zwiqzane z nap^dami 
CD-ROM i DVD 

Nie mozna uruchomic komputera z dysku CD lub DVD 

■ Sprawdz, czy dysk CD lub DVD jest dyskiem rozruchowym. 

■ Sprawdz, czy nap§d CD-ROM/DVD zostal wybrany jako 
urzqdzenie rozruchowe. Informacje o zmianie sekwencji 
rozruchowej mozna znalezc w rozdziale „Podstawowe 
operacje" tego podr^cznika. 

■ Uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Start > 
Wyiqcz komputer > Uruchom ponownie. 

Dysk DVD jest odtwarzany nierownomiernie 

■ Zabrudzenia lub plamy na dysku mogq powodowac jego 
przeskakiwanie. Wyczysc dysk mi^kk^ sciereczk^. Jezeli 
dysk jest mocno porysowany, prawdopodobnie konieczna 
b^dzie jego wymiana. 

■ Jezeli odtwarzanie dysku odbywa si§ przy zasilaniu z baterii, 
sprobuj zmienic schemat zasilania. 

Przy probie odtworzenia filmu DVD pojawia sif 
btqd kodu regionu 

W danych niektorych dyskow DVD sq osadzone kody regionu. 
Kody te uniemozliwiajq odtwarzanie filmow DVD poza tym 
regionem swiata, w ktorym zostaty sprzedane. Jezeli przy probie 
odtworzenia dysku DVD pojawia si§ btqd kodu regionu, dysk ten 
jest przeznaczony do odtwarzania w innym regionie. 

Komputer nie moze odczytac zawartosci dysku CD 
lub DVD 

■ W przypadku jednostronnego dysku CD lub DVD sprawdz, czy 
dysk zostal umieszczony w nap^dzie etykiet^ skierowan^ do gory. 

■ Wyczysc dysk. 
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■ Zaczekaj od 5 do 10 sekund po zamkni^ciu tacy na rozpoznanie 
dysku przez komputer. 

■ Uruchom ponownie system: wyjmij dysk z nap^du, a nast^pnie 
wybierz kolejno Start > Wyl^cz komputer > Urachom ponownie. 

■ Jezeli dysk CD zostal utworzony w zintegrowanym nap?dzie 
DVD/CD-RW, sprobuj uzyc nosnika innej marki. Jakosc 
odczytu i zapisu moze bye rozna — jest uzalezniona od 
uzywanego nosnika. 

Film DVD nie wypetnia ekranu 

Kazda strona dwustronnego dysku DVD ma inny format 
(standardowy lub szerokoekranowy). W formacie szerokoekranowym 
u gory i na dole ekranu pojawiajq si§ czame paski. Aby wyswietlic 
dysk w formacie standardowym, obroc dysk na drugq strong 
i odtworz go ponownie. 

Zawartosc dysku DVD nie jest odtwarzana 
na dwoch wyswietlaczach 

Jezeli uzywana jest funkcja rozszerzonego pulpitu (dwa 
wyswietlacze), przenies okno odtwarzacza do wyswietlacza 
wybranego jako podstawowy. Jezeli funkcja rozszerzonego 
pulpitu nie jest uzywana i oba wyswietlacze sq aktywne, nacisnij 
przycisk One-Touch TV Now! w gomej cz^sci klawiatury, 
aby przel^czyc wyswietlanie na jeden wyswietlacz. 

Po umieszczeniu dysku CD w nap^dzie komputer 
nie moze odnalezc programu Wordpad.exe 

System probuje otworzyc plik doc w programie WordPad, ale nie 
moze odnalezc pliku programu Wordpad.exe. System wyswietla 
komunikat o bl^dzie z pytaniem o sciezk?. W okiue dialogowym 
wpisz C:\Program Files\Accessories. 
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Problemy zwiqzane z wyswietlaczem 

Komputer jest wtqczony, ale ekran jest pusty 

■ Porusz mysz4 lub stuknij w ptytk? TouchPad. Spowoduje 
to wyprowadzenie wyswietlacza z trybu wyl^czenia. 

■ Jezeli komputer jest zimny, zaczekaj, az uzyska normaln^ 
temperatur?. 

Zawartosc ekranu jest trudna do odczytu 

■ Sprobuj ustawic domyslnq rozdzielczosc wyswietlacza — 
1 024 X 768 lub wyzszq, w zaleznosci od modelu. Wybierz 
kolejno Start > Panel sterowania > Wygl^d i kompozycje > 
Ekran. 

■ Sprobuj zmienic rozmiar ikon i etykiet pulpitu. 

Monitor zewn^trzny nie dziata 

■ Sprawdz poprawnosc podl^czen. 

■ Bye moze monitor zewn^trzny nie zostat wykryty. 

W programie BIOS Setup przejdz do menu System Devices 
(Urzqdzenia systemowe) i sprobuj ustawic dla funkcji Video 
Display Device (Urz^dzenie wyswietlaj^ce) opcj§ Both (Oba). 

■ Jezeli uzywany jest telewizor podlqczony do opcjonalnego 
portu S -Video, konieczne jest uaktywnienie telewizora. 

Problemy zwiqzane z dyskiem twardym 

Dysk twardy komputera nie obraca sif 

■ Sprawdz, czy dost^pne j est zasilanie. W razie potrzeby podlqcz 
zasilacz prqdu przemiennego i upewnij si?, czy jest cdkowicie 
podl^czony do zrodla zasilania i do gniazda z tylu komputera. 

■ Wyjmij dysk twardy, a nast?pnie zainstaluj go ponownie. 
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Dysk twardy wydaje brz^czqce lub wysokie dzwif ki 

■ Sprawdz, czy dzwi^k nie wydobywa si§ z innego miejsca, 
np. z wentylatora lub nap^du karty PC Card. 

■ Natychmiast wykonaj kopi§ zapasow^ dysku. 

Pliki sq uszkodzone 

■ Otworz okno Moj komputer i zaznacz dysk twardy, ktory ma 
zostac przeskanowany. Wybierz kolejno menu Plik > polecenie 
Wlasciwosci. Wybierz kart§ Narz^dzia i w obszarze Sprawdzanie 
bt^dow wybierz przycisk Sprawdz. 

■ Uruchom oprogramowanie antywirusowe. 

■ Jezeli jest to konieczne, sformatuj dysk twardy i zainstaluj 
ponownie oryginalne oprogramowanie, uzywaj^c funkcji 
odzyskiwania systemu opisanych w rozdziale „Rozwiqzywanie 
problemow" tego podr^cznika. 

Problemy zwiqzane z wysokq temperaturq 

Nagrzewanie si§ komputera podczas normalnej pracy jest 
prawidlowym zjawiskiem. 

Komputer s\a\ sif nienormalnie gorqcy 

■ Zawsze kladz komputer na plaskiej powierzchni, tak aby 
mozliwy byl swobodny przeplyw powietrza zarowno wokol 
komputera, jak i pod nim. 

■ Sprawdz, czy otwory wentylacyjne na spodzie komputera nie 
sq niczym zatkane. 

■ Pami^taj, ze gry i inne programy powodujqce niemal 
100-procentowe wykorzystanie procesora mogq zwi^kszac 
temperature komputera. 

Problemy z komunikacjq w podczerwieni 

Domyslnie port podczerwieni jest wylqczony. Aby go uzyc, 
nalezy go najpierw wlqczyc. 
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W przypadku wystqpienia problemow 
z komunikacjq w podczerwieni 

■ Sprawdz, czy tor mi^dzy portami podczerwieni nie jest 
niczym zablokowany oraz czy porty zwrocone ku sobie 
mozliwie najbardziej w linii prostej. (Port podczerwieni 
komputera znajduje si§ z przodu komputera). Odleglosc 
mi?dzy portami trie powiima przekraczac jednego metra. 

■ Sprawdz ustawieiua w Menedzerze urz^dzen: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > System. 

2. Na karcie Sprz^t wybierz przycisk Menedzer urzqdzen 

i rozwin pozycj^ Urzqdzenia podczerwieni. Wybierz port 
podczerwieni i upewiuj si?, ze urz^dzeiue jest wl^czone. 

■ Upewnij si?, ze z portu podczerwieni korzysta tylko jedna 
aplikacja. 

Problemy zwiqzane z klawiaturq 
i urzqdzeniami wskazujqcymi 

Ponizsze wskazowki dotyczq zarowno wbudowanego urzqdzenia 
wskazujqcego, jak i urz^dzen zewn?trznych. 



Sterowanie ruchem kursora jest utrudnione 

Dopasuj parametry kursora. Wybierz kolejno Start > 
Panel sterowania > Drukarki i inny sprz?t > Mysz. 

Ptytka dotykowa TouchPad nie dziafa 

■ Nacisnij przycisk wl^czarua/wyl^czaiua plytki TouchPad, 

tak aby wlqczyl si? wskaznik. 

■ Nie dotykaj ptytki TouchPad w trakcie ponownego 
uruchamiania komputera lub wyprowadzania go ze stanu 
wstrzymania. Jezeli tak si? stanie, sprobuj nacisnqc klawisz 
na klawiaturze, aby przywrocic normalne dzialanie. 
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■ Podlqczenie do komputera myszy zewn^trznej powoduje 
zwykle zablokowanie wbudowanego urz^dzenia wskazujqcego. 
Ustawienie to mozna zmienic w programie BIOS Setup. 
Infomiacje na ten temat mozna znalezc w cz^sci „Konfigurowame 
komputera" w tym rozdziale. 

■ Uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Start > 
Wyiqcz komputer > Uruchom ponownie. 

Problemy zwiqzane z wydajnosciq 

Ptytka TouchPad przesuwa kursor podczas pisania 

Nacisnij przycisk wlqczania/wylqczania plytki TouchPad, 
aby wylqczyc ptytk§ TouchPad na czas pisania. 

Problemy zwiqzane z sieciq lokainq (LAN) 
Wbudowana karta sieciowa nie tqczy sif z sieciq LAN 

■ Sprawdz wszystkie kable i potqczenia. Jezeli jest to mozUwe, 
sprobuj polqczyc si§ z innej stacji sieciowej. 

■ Sprawdz, czy kabel LAN jest kategorii 3, 4 lub 5 (w przypadku 
potqczen lOBase-T) lub kategorii 5 (w przypadku potqczen 
100Base-TX). Maksymalna dtugosc kabla to 100 m. 

■ Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna, a nast^pnie 
uzyj narz^dzia do rozwiqzywania problemow z sieciq. 

■ Otworz Menedzera urzqdzen. Wybierz kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > System. 
Jezeli karta sieciowa jest wytqczona, sprobuj jq wtqczyc. 
Jezeli istnieje konflikt, sprobuj wylqczyc inne urzqdzenie. 

Nie mozna przeglqdac okien Otoczenie sieciowe 
lub Moje miejsca sieciowe 

Wybierz kolejno Start > Wyszukaj > Komputery lub osoby, 
aby odnalezc komputer. 
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Nie mozna zaiogowac si^ do serwera Netware 

Jezeli serwer Netware uzywa protokotu IPX/SPX, konieczne 
moze bye wymuszenie dopasowywania typu ramki komputera 
do typu ramki serwera. Skonsultuj si? z administratorem sieci. 

Potqczenie sieciowe odpowiada bardzo wolno 

Jezeli polqczenie sieciowe uzywa serwera proxy, sprobuj wl^czyc 
opcj? Nie uzywaj serwera proxy dla adresow lokalnych. Mozna 
to zrobic w Panelu sterowania, w okirie wlasciwosci pol^czeiua 
sieciowego. 

Problemy zwiqzane z pami^ciq 

Pojawit siq komunikat o braku pami^ci 

■ Sprawdz, czy na dysku C trie jest zbyt malo wolnego miejsca. 

■ Jezeli problemy z pami^ciq pojawiajq si§ podczas uruchamiania 
programow MS-DOS, uzyj narz^dzia do rozwiqzywania 
problemow z trybem MS-DOS lub z apUkacjami w Pomocy 
systemu Windows. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsluga 

techniczna. 

■ Do uruchamiania aplikacji nie jest dost^pna cala 
pami?c RAM komputera. Pewna ilosc pami^ci RAM jest 
uzywana jako pami^c wyswietlacza. Ilosc pami^ci wyswietlacza 
jest przedstawiona w programie BIOS Setup. 

Ilosc pamif ci nie zwi^kszyfa s\q pod dodanlu 
pamif ci RAM 

Sprawdz, czy zainstalowane zostaty tylko moduly pami^ci RAM 
PC2100 DDR 266 MHz lub lepsze. 

Komputer wydaje sygnaty dzwi^kowe, ale nie 
uruchamia sif po dodaniu pamif ci RAM 

Zainstalowano pami^c RAM niezgodnego typu. Wyjmij modul. 



Instrukcja obstugi 



6-9 



Rozwiqzywanie problemdw 



Problemy zwiqzane z modemem 

Modem pracuje wolno 

■ Nadmierne zaktocenia atmosferyczne lub szumy powodujq 
obnizenie ogolnej szybkosci transmisji pdqczenia modemowego. 

W razie potrzeby skontaktuj si§ z dostawcq uslug telefonicznych 
celem uzyskania sposobu usuni^cia tego problemu. 

■ W przypadku wybierania mi^dzynarodowego numeru telefonu 
zakiocenia na linii cz^stym problemem, trudnym lub 
niemozliwym do wyeliminowania. 

■ Jezeli wlqczona jest funkcja oczekiwania na polqczenie, 
wyl^cz jq. Instrukcje mozna uzyskac od dostawcy ustug 
telefonicznych. Funkcja ta powoduje objawy podobne do 
zaklocen atmosferycznych. 

■ Wyeliminuj wszelkie dodatkowe polqczenia korzystajqce 

z linii. Jezeli jest to mozliwe, podiqcz modem bezposrednio 
do sciennego gniazda telefonicznego. 

■ Sprobuj uzyc innej linii telefonicznej, najlepiej uzywanej 
zwykle przez urz^dzenie faksowe lub modem. 

Modem nie wybiera numeru lub sygnaf 
wybierania numeru nie jest wykrywany 

■ Sprawdz wszystkie kable i pol^czenia. 

■ Podlqcz do linii zwykly aparat telefoniczny i sprawdz, 
czy linia dziala. 

■ Sprawdz, czy z linii telefonicznej nie korzysta inna osoba. 

■ Sprobuj uzyc innej linii telefonicznej, najlepiej uzywanej 
zwykle przez urzqdzenie faksowe lub modem. 

■ Jezeli przebywasz za granicq, sygnat wybierania numeru 
moze nie bye rozpoznawany przez modem. W Panelu 
sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu. Sprobuj 
wytqczyc opcj? oczekiwania na sygnat wybierania numeru. 
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Modem wybiera numery nieprawidfowo 

■ Sprawdz poprawnosc wprowadzonych numerow telefonow, 
w tym cyfr wymaganych do uzyskania dost^pu do linii 
zewn^trznej oraz pol^czen mi^dzystrefowych. 

■ W Panelu sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu. 

Sprawdz opcje wybierania numeru — sprawdz, czy nie ma 
zduplikowanych cyfr dost^pu do linii zewn^trznej lub 
polqczen mi^dzystrefowych. 

■ Upewnij si?, ze wybierany numer telefonu nie jest zaj?ty. 

■ Jezeli przebywasz za granic^, sygnal wybierania numeru 

moze nie bye rozpoznawany przez modem. W Panelu 
sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu. Sprobuj 
wyl^czyc opcj? oczekiwairia na sygnal wybierania numeru. 

■ Jezeli wl^czona jest funkcja oczekiwairia na pol^czeirie, 
wylqcz jq. Instrukcje mozna uzyskac od dostawcy uslug 
telefonicznych. 

Modem wybiera numer, ale nie nawiqzuje 
polqczenia 

■ Sprawdz, czy na pewno uzywana jest analogowa linia 
telefoniczna (2-, 3- lub 4-przewodowa). Nie wolno uzywac 
linii cyfrowej. Przebywajqc w hotelu, nalezy poprosic 

o dost^p do linii transmisji danych. 

■ Sprobuj uzyc innej linii telefonicznej, najlepiej uzywanej 
zwykle przez urzqdzenie faksowe lub modem. 

■ Problem moze dotyczyc drugiego modemu. Sprobuj wybrac 
numer iimego modemu. 
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Modem nie jest wykrywany 

■ Sprawdz instalacj? modemu. W Panelu sterowania otworz 
okno Opcje telefonu i modemu. Sprawdz port COM. 

■ Otworz Menedzera urz^dzen. Wybierz kolejno Start > Panel 
sterowania > Wydajnosc i konserwacja > System. Jezeli 

modem jest wylqczony, sprobuj go wlqczyc. Jezeli istirieje 
konflikt, sprobuj wyiqczyc inne urzqdzenie. 

■ Jezeli uruchomione jest oprogramowanie faksowe uzywaj^ce 
faksu Class 2, sprobuj uzyc faksu Class 1 . 

Modem wybiera numer, ale nie stychac sygnatow 
wybierania 

■ Jezeli uzy wany model jest wyposazony we wskaznik wyciszenia 
dzwi^ku, upewnij si?, ze wskaznik jest wylqczony. Jezeli 
wskaznik swieci si§, nacisnij przycisk wyciszenia dzwi?ku. 

■ Sprawdz ustawienie glosnosci glosnika. 

■ W Panelu sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu, 
zaznacz modem i wybierz przycisk Wtasciwosci. Na karcie 
Ogolne zaznacz ustawienie glosnosci. 

Modem nawiqzuje potqczenie, ale transferowane 
done sq nieprawidfowe 

■ W Panelu sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu. 

Sprawdz, czy ustawienia parzystosci, szybkosci, dlugosci 
slowa i bitow stopu s^ takie same dla modemu wysylaj^cego 
i odbierajqcego. 

■ Sprobuj uzyc innej linii telefonicznej lub wybierz numer 
iimego serwera. 
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Modem zgfasza komunikat ERROR (Bt^D) 

Ciqg polecen AT moze zawierac nieprawidlowe polecenie. Jezeli 
polecenia zostaly wprowadzone jako ustawienia dodatkowe 
w Panelu sterowania lub w oprogramowaniu komunikacyjnym, 
sprawdz ich poprawnosc. 

Modem nie faksuje 

■ Jezeli w oprogramowaniu faksowym uzywany jest faks Class 2, 
sprobuj uzyc faksu Class 1 . 

■ Zamlmij iirne programy komimikacyjne. 

■ W przypadku faksowania poprzez drukowanie z apUkacji 
sprawdz, czy wybrana zostala faks-drukarka. 

■ Wyl^cz tymczasowo funkcje zarz^dzaiua energi^. 
Wykrycie zbyt duzego natf tenia prqdu no linii 

Sprawdz, czy na pewno uzywana jest analogowa Uiria 
telefoniczna (2-, 3- lub 4-przewodowa). Nie wolno uzywac linii 
cyfrowej. Przebywajqc w hotelu, nalezy poprosic o dost^p do linii 
transmisji danych. 

Modem wydaje wielokrotne dzwif ki klikni^cia, 
ale nie nawiqzuje potqczenia. 

■ Sprawdz, czy na pewno uzywana jest analogowa linia 
telefoniczna (2-, 3- lub 4-przewodowa). Nie wolno uzywac 
Hiui cyfrowej. Przebywajqc w hotelu, nalezy poprosic 

o dost?p do liiui transmisji danych. 

■ Sprawdz wszystkie kable i polqczenia. 
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Problemy zwiqzane z 
(PCMCIA) 



kartq PC Card 



Komputer nie rozpoznaje karty PC Card 

■ Wyjmij kart§ PC Card, a nast^pnie wloz ponownie. 

■ Uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Start > 
Wyl^cz komputer > Uruchom ponownie. 

■ Sprobuj uzyc karty w innym komputerze w celu sprawdzeiria, 
czy dziala poprawnie. 

■ Karty wideo ze zmianq skali obrazu (Zoomed video PC Card) 

nie S4 obslugiwane. 

■ Jezeli karta wymaga przerwania IRQ, sprawdz czy jest ono 
dost?pne. Otworz Menedzera urzqdzen. Wybierz kolejno 
Start > Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > System. 

Karta sieciowa typu PC Card przestafa 
komunikowac sif prawidfowo 

■ Karta mogla zostac zresetowana w wyniku wprowadzenia 
komputera w stan wstrzymania lub wylqczenia go. Zamlmij 
wszystkie apUkacj?, a nast^pnie wyjmij kart§ i wioz jq ponownie. 

■ Sprawdz ustawienia w Panelu sterowania. 
Modem typu PC Card nie dziata 

Wylqcz modem wewn^trzny: 



1. Otworz Menedzera urzqdzen. Wybierz kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > System. 

2. Wybierz pozycj? Modem, aby wyswietlic Hst^ biezqcych 
modemow. 

3. Zaznacz modem wewn^trzny, a nast?pirie wybierz opcj? 
wyl^czenia modemu. 



6-74 



Instrukcja obstugi 



Rozwiqzywanie problemow 



Problemy zwiqzane z wydajnosciq 

Komputer wstrzymuje prac^ lub dziata bardzo wolno 

■ Moze to bye normalne zachowanie systemu Windows. 
Przetwarzanie w tie moze opozniac czas odpowiedzi. 

■ Niektore operacje przebiegaj^ce w tie (np. skanowanie 
antywirusowe) mog^ opozniac czas odpowiedzi. 

■ Nacisnij kombinacj? klawiszy ctrl+alt+del, a nast^pnie za 
pomocq Menedzera zadan sprawdz, czy aplikacja nie opowiada. 

■ Uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno opcje Start > 
Wyl^cz komputer > Uruchom ponownie. 

■ Niektore przegl^darki plikow odpowiadaj^ wolno podczas 
przetwarzania grafiki lub oczekiwania na uplyiri^cie limitu 
czasu przerwanego polqczenia sieciowego. 

■ Jezeli dysk twardy komputera jest cz^sto aktywny (co mozna 
rozpoznac po wskazniku dysku twardego z przodu komputera), 
a komputer zatrzymuje si§ lub dziala wolno, prawdopodobnie 
system Windows sp^dza zbyt duzo ezasu na zapisie swojego 
pliku wymiany na dysku twardym komputera. Jezeli sytuacja taka 
cz?sto si? powtarza, rozwaz zainstalowanie dodatkowej pami^ci. 

■ Sprawdz ilosc wolnego miej sea na dysku twardym. Usuii zb?dne 

i tymezasowe pliki. 

Komputer przestaf odpowiadac 

■ Naeisnij kombinaej? klawiszy ctrl+alt+del, a nast^pnie za pomoe^ 
Menedzera zadan zakoncz aplikacja, ktora nie opowiada. 

■ Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go w tej pozycji 
przez CO najmniej 4 sekundy w celu wyl^czenia i zresetowania 
komputera. Wszelkie niezapisane dane zostanq utracone. 
Nast^pnie ponownie nacisnij przycisk zasilania w celu wl^czenia 
komputera. 
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■ Jezeli wykonanie powyzszych czynnosci nic nie dalo, wsun 
koncowk^ spinacza biurowego do przycisku resetowania na 
spodzie komputera. Nast^pnie nacisnij przycisk zasilania 
w celu ponownego uruchomienia komputera. 

■ Aby zapobiec problemom z blokowaniem si? systemu, unikaj 
uzywania przycisku One-Touch TV Now! do przelqczania 
urzqdzen wyswietlajqcych podczas pracy aplikacji o intensywnej 
grafice. Podczas pracy takich aplikacji unikaj tez wyl^czania 
komputera i wprowadzania go w stan wstrzymania. 

Problemy zwiqzane z zasilaniem 
i pakietem baterii 

Komputer wytqcza sif natychmiast po wtqczeniu 

Prawdopodobnie poziom energii pakietu baterii jest bardzo niski. 
Podlqcz zasilacz pr^du przemiennego lub zainstaluj naladowany 
pakiet baterii. 

Komputer nie przestaje emitowac sygnafow 
dzwi ^ kowyc h 

Komputer emituje wielokrotne sygnaly dzwi^kowe lub wyswietla 
ostrzezenie w przypadku niskiego poziomu energii baterii. Zapisz 
swojq prac§, natychmiast zamknij system Windows, a nast^pnie 
zainstaluj naladowany pakiet baterii lub podl^cz zasilacz pr^du 
przemiennego. 

Pakiet baterii nie faduje siq 

■ Sprawdz, czy zasilacz prqdu przemiennego jest calkowicie 
podtqczony do zrodta zasilania i do komputera oraz czy 
swieci si? wskaznik ladowania baterii na komputerze. 

■ Jezeli uzy wana jest listwa zasilajqca, odlqcz zasilacz od 
Ustwy, a nast?pnie podtqcz go bezposrednio do sciennego 
gniazda sieci elektrycznej. 

■ Sprawdz, czy pakiet baterii jest prawidlowo zainstalowany 
i zablokowany na miejscu. 
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■ Uzywaj wyl^cznie zasilacza prqdu przemiemego dostarczonego 
wraz z komputerem (lub innego zatwierdzonego zasilacza 
spetniajqcego wymagania komputera zwiqzane z zasilaniem). 
Nie uzywaj zasilaczy o parametrach 60 W i 3,16 A. 

■ Przenies komputer do miejsca oddalonego od jakichkolwiek 
zrodet ciepta. Odtqcz zasilacz prqdu przemiennego i pozostaw 
pakiet baterii do wystygni^cia. Zbyt nagrzany pakiet baterii 
nie nataduje si§ prawidlowo. 

■ Jezeli jest to mozliwe, sprobuj uzyc innego pakietu baterii 
i innego zasilacza prqdu przemiennego. 

Krotki czas pracy komputera 

■ Zastosuj si§ do zalecen dotyczqcych zmniejszania zuzycia 
energii, zamieszczonych w rozdziale „Pakiety baterii 

i zarzqdzanie zasilaniem" tego podr^cznika. 

■ Jezeli uzywana aplikacja obsluguje funkcj§ automatycznego 
zapisywania (np. Microsoft Word), wylqcz t§ funkcj? lub 
zwi^ksz okreslony dla niej czas w celu zmniejszenia dost^pu 
do dysku twardego. 

■ Jezeli czas pracy skraca si§ stopniowo, a pakiet baterii ma 
wi^cej niz rok czy dwa lata, konieczna moze bye jego wymiana. 

■ Intensywne uzywanie modemu moze skracac czas pracy baterii. 

■ Uzywanie karty PC Card moze zmniejszac czas dzialania baterii. 

■ Testuj pakiet baterii i przywracaj go do stanu uzytkowego 
CO 3 miesiqce. 
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Wskazywany dia baterii pozostaty czas pracy jest 
nieprawidtowy 

Pozostaly czas jest wartosciq szacowanq — nie doktadnq — i jest 
obliczany w oparciu o wspotczynnik wykorzystania energii przez 
komputer w danej chwili. Wartosc ta jest zatem zalezna od biezqcego 
zadania, przy zaJozeniu, ze wspolczynnik wykorzystania pakietu 
baterii b?dzie taki sam do moment rozladowania baterii. W zwiqzku 
z tym sprawdzenie pozostalego czasu w momencie wykonywania 
przez komputer zadania wymagajqcego duzej ilosci energii 
(np. odczytywania zawartosci dysku CD lub DVD) spowoduje 
prawdopodobnie wyswietlenie mniejszego pozostalego czasu, 
niz pozostalo go w rzeczywistosci (bo prawdopodobnie wkrotce 
uzytkowmk zacznie wykonywac zadanie wymagaj^ce mniej energii). 

Komputer nie przechodzi w stan wstrzymania 
w oczekiwany sposob 

■ Jezeli komputer jest polqczony z innym komputerem 
i pol^czenie to jest aktywne, to nie przejdzie w stan 
wstrzymania. 

■ Jezeli komputer jest w trakcie wykonywania operacji, 
wprowadzenie komputera w stan wstrzymania nast^puje 
zwykle po zakonczeniu tej operacji. 

Komputer nie przechodzi w stan hibernacji 
w oczekiwany sposob 

■ Sprawdz, czy wtqczona jest obstuga hibernacji. W Panelu 
sterowania wybierz ikon§ Opcje zasilania, a nast?pnie 
wybierz kart? Hibemacja. 

■ Sprawdz ustawienia na karcie Schematy zasilania. Upewnij 
si§, ze limity czasu funkcji hibernacji nie sq ustawione na 
wartosc Nigdy zarowno dla zasilania pr^dem przemiennym, 
jak i bateri^. 
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Problemy zwiqzane z drukowaniem 



Wi^kszosc problemow zwiqzanych z drukowaniem mozna rozwi^ac 
^^^^^ za pomoc^ narz^dzia do rozwi^zywania problemow (Problemy 
z drukowaniem) w Pomocy systemu Windows. Wybierz kolejno 
Start > Pomoc i obstuga techniczna. 



Drukarka szeregowa lub rownolegta nie drukuje 

■ Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona i czy w podajniku 
znajduje si? papier. 

■ Sprawdz, czy uzywany jest wlasciwy kabel drukarki lub 
adapter kabla oraz czy oba konce kabla s^ solidnie podlqczone. 

■ Sprawdz ewentualne bl^dy drukarki. 

Brak wydruku przy lewej krawf dzi papieru 

Niektore aplikacje nie wspolpracuj^ poprawirie z drukarkami 

o rozdzielczosci 600 dpi. Jezeli uzywana jest taka drukarka, 
sprobuj wybrac zgodny sterownik drukarki dla drukarki 
o rozdzielczosci 300 dpi. 

Drukarka podczerwieni nie drukuje 

■ Sprawdz, czy tor mi^dzy portami podczerwieni nie jest 
iriczym zablokowany oraz czy porty sq zwrocone ku sobie 
mozliwie najbardziej w linii prostej. (Port podczerwieni 
komputera znajduje si§ z przodu komputera). Odleglosc 
mi^dzy portami trie powiima przekraczac jednego metra. 

■ Sprawdz, czy drukarka jest wl^czona i czy w podajniku 
znajduje si? papier. 

■ Sprawdz ewentualne bl?dy drukarki. 

Sprawdz, czy na pewno uruchomiony jest system Windows — 
w przeciwnym razie drukowanie w podczerwieni jest niemozliwe. 
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Problemy zwiqzane z portami szeregowym, 
rownolegtym i USB 

Mysz szeregowa nie dziafa 

■ Sprawdz, czy podczas instalacji myszy zastosowano si? do 
wszystkich instrukcji podanych przez producenta i czy mysz 
zostala zainstalowana prawidtowo. Jezeli nie, powtorz 
procedure instalacji. 

■ Sprawdz, czy pol^czenie z portem jest prawidlowe. 

■ Uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Start > 

Wylqcz komputer > Uruchom ponownie. 

■ Sprawdz ustawienia myszy w Panelu sterowania. Wybierz kolejno 
Start > Panel sterowania > Drukarki i iimy sprz?t > Mysz. 

■ Uzyj myszy podl^czanej do portu USB. 

■ Sprawdz ustawienia portu w Panelu sterowania. Otworz 
Menedzera urzqdzen, a nast^pnie wybierz pozycj? Porty 
(COM i LPT). 

Modem szeregowy nie dziata prawidtowo 

■ Sprawdz, czy polqczenie z portem jest prawidlowe. 

■ Uzyj narz^dzia do rozwi^zywania problemow (Problemy 

z modemem) w Pomocy systemu Windows. Wybierz kolejno 
Start > Pomoc i obsluga techniczna. 

■ W Panelu sterowania otworz okno Opcje telefonu i modemu 
i sprawdz ustawienia modemu. 

■ Wyl^cz modem wewn^trzny: 

1. Otworz Menedzera urzqdzen. Wybierz kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > System. 

2. Wybierz pozycj? Modem, aby wyswietlic list§ biez^cych 
modemow. 

3. Zaznacz modem wewn^trzny, a nast?pnie wybierz opcj? 
wytqczenia modemu. 

■ Sprawdz ustawienia portu w Panelu sterowania. Otworz 
Menedzera urz^dzen, a nast?pnie wybierz pozycj? Porty 
(COM i LPT). 
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Port szeregowy lub rownolegly nie dziafa 

■ Sprawdz, czy pol^czenie z portem jest prawidlowe. 

■ Sprawdz ustawienia portu w Panelu sterowania. Otworz 
Menedzera urzqdzen, a nast^pnie wybierz pozycj? Forty 
(COM i LPT). 

Port USB nie dziata 

■ Skontaktuj si§ z dostawc^ urz^dzeiua zewn?trznego celem 
uzyskaiua najnowszych sterowiukow USB. 

■ Sprawdz ustawienia portu w Panelu sterowania. Otworz 
Menedzera urz^dzen, a nast?pnie wybierz pozycj? Kontrolery 
imiwersalnej magistrali szeregowej. 

Problemy zwiqzane z uruchamianiem 

Komputer nie odpowiada po wfqczeniu 

■ Podl^cz zasilacz pr^du przemiennego. 

■ Zresetuj komputer, wsuwajqc konc6wk§ spinacza biurowego 
do przycisku resetowania na spodzie komputera. Nast^pnie 
nacisnij przycisk zasilania w celu wl^czenia komputera. 

■ Jezeli komputer nadal nie odpowiada, wyjmij pakiet baterii 

i odlqcz zasilacz, wyjmij wszelkie karty PC Card i oddokuj 
komputer (jezeli jest zadokowany). Nast^pnie ponownie podtqcz 
zasilacz i zresetuj komputer za pomoc^ przycisku resetowania. 

Komputer nie uruchamia sif przy zasilaniu z baterii 

■ Sprawdz, czy pakiet baterii jest prawidlowo zainstalowany 

i naladowany do pelna. Poziom naladowania pakietu baterii 

mozna sprawdzic, wyjmujqc go z komputera i naciskajqc pole 
kontaktowe z boku pakietu. Poziom naladowania jest wskazywany 
przez diody. 

■ Jezeli jest to mozliwe, sprobuj uzyc innego pakietu baterii. 
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Komputer nie uruchamia si^ z napfdu dyskietek 

■ Sprawdz, czy nap§d dyskietek zostat wybrany jako urzqdzenie 
rozruchowe. Instrukcje znajdziesz w rozdziale „Podstawowe 
operacje" tego podr^cznika. 

■ W przypadku napQdu dyskietek USB sprawdz w programie BIOS 
Setup, czy wtqczona jest tradycyjna obstuga urzqdzen USB 
(Legacy USB Suport). Jezeli komputer jest tez wyposazony we 
wbudowany nap§d dyskietek, sprawdz w programie BIOS Setup, 
czy nap§d dyskietek USB jest pierwszym urzqdzeniem pod 
nagtowkiem Removable Drive (Nap^d wymienny). 

Komputer przestaje odpowiadac po uruchomieniu 

Sprawdz, czy komputer jest moze podtqczony do sieci TCP/IP 
bez serwera DHCP Moze to powodowac duze opoznienie przy 
uruchomieniu, poniewaz wtqczona jest opcja DHCP Skontaktuj 
si§ z administratorem sieci celem uzyskania prawidtowej 
konfiguracji TCP/IP 

Wyprowadzanie komputera ze stanu wstrzymania 
trwa dtugo 

Jezeli w komputerze jest zainstalowana karta sieciowa, wznawianie 
pracy moze trwac minut§ lub dluzej. Podczas ladowania przez 
system sterownikow i sprawdzania sprz^tu oraz potqczen sieciowych 
na ekranie widoczny jest migaj^cy kursor. Natychmiast po ponownym 
zainicjowaniu sprz^tu pojawia si§ pulpit systemu Windows. 

Problemy zwiqzane z komunikacjq 
bezp rze wod o wq 

Problemy z komunikacjq bezprzewodowq 802.11 

■ Sprawdz, czy swieci si§ wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej . 

■ Sprawdz, czy uzywane sq wlasciwe ustawienia identyfikatora 
SSID i kanatu. 
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■ Sprawdz, czy komputer znajduje si§ w zasi^gu punktu dost^pu 
(w przypadku potqczenia przez infrastmktur?) lub innego 
komputera bezprzewodowego (w przypadku potqczenia 

„ad hoc"). 

■ Jezeli w przypadku logowania do sieci 802.1 1 poprzez punkt 
dost^pu komputer nie moze nawiqzac potqczenia z zasobami 
sieciowymi, bye moze komputerowi nie zostat przypisany 
adres IP. Jezeli mask^ podsieci dla potqczenia bezprzewodowego 
jest adres 255.255.000.000, to serwer sieciowy nie przypisal 
adresu IP do komputera i konieczne moze bye zwolnienie 

i odnowienie adresu IP sieci. Jezeli nie spowoduje to usuni^cia 
problemu, konieczne moze bye ponowne uruchomienie punktu 
dost^pu. 

■ Aby zmienic identyfikator SSID na inn^ wartosc w celu 
polqczenia si§ z innym punktem dost^pu lub zmienic tryb 

z Trybu infrastruktury na Tryb ad hoc, konieczne jest uprzednie 
zwolnienie i odnowienie adresu IP. 

■ Nalezy zapoznac si§ z informacjami w cz^sci „Problemy 
zwi^zane z sieciq lokalnq (LAN)" w tym rozdziale. 

Problem z potqczeniem z innym komputerem w oknie 
Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sleciowe 

■ Odczekaj kilka minut, a nast^pnie nacisnij klawisz F5 w celu 
odswiezenia listy komputerow w sieci. 

■ Wybierz kolejno Start > Wyszukaj > Komputery lub osoby, 
aby odnalezc komputer. 

Nie mozna potqczyc sif z okreslonym 
komputerem w sieci 

■ Sprawdz, czy komputer jest podtqczony poprawnie do sieci. 

■ Sprawdz, czy konfiguracja TCP/IP jest odpowiednia dla 
danej sieci. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > 
Potqczenia sieciowe. 
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Mozna si^ pofqczyc, ale siec jest wolna 

■ Sprawdz, czy nie znajdujesz si§ w obszarze obstugiwanym 
przez wi^cej niz jednq bezprzewodowq siec LAN. Jezeli tak 
jest, sieci LAN mog^ zaklocac si? wzajemnie. 

■ Przysun si§ blizej punktu dost^pu (w przypadku pol^czenia 
przez infrastruktur?) lub innego komputera bezprzewodowego 
(w przypadku polqczenia „ad hoc"). Bye moze zbyt duza 
odleglosc uniemozliwia szybk^ komunikacj?. 

Konfigurowanie komputera 

Program BIOS Setup umozliwia konfigurowanie sposobu dzialania 
komputera. 

Uruchamianie programu BIOS Setup 

Program BIOS (podstawowy system wejscia/wyjscia) Setup 

umozliwia wprowadzanie zmian w konfiguracji komputera oraz 
dostosowywanie sposobu dziatania komputera do indywidualnych 
potrzeb. 

Ustawienia wprowadzone w programie BIOS Setup kontroluj^ 
elementy sprz^towe komputera i maj^ znaczny wplyw na sposob 
dziatania komputera. 

1 . Wybierz kolejno Start > Wyl^cz komputer > Uruchom ponownie. 

2. Gdy pojawi si§ ekran z logo, nacisnij klawisz F2, aby wejsc 
do programu BIOS Setup. 

3. Urzqdzenia wskazujqce sq w programie BIOS Setup nieaktywne, 
dlatego jego obsluga odbywa si§ za pomoc^ klawiatury: 

□ Klawisze ze strzdkami w lewo i w prawo umozliwiaj^ 
poruszanie si? w obr?bie poszczegolnych menu. 

□ Klawisze ze strzalkami w gor? i w dof umozliwiaj q poruszanie 
si? w obr?bie parametrow poszczegolnych menu. 

□ Klawisze + i - umozliwiaj^ poruszanie si? w obr?bie 
wartosci dost?pnych dla biezqcego parametru, a klawisz 
enter umozliwia zmian? ustawienia. 
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4. Po wybraniu zqdanych opcji wyjdz z programu BIOS Setup, 
naciskajqc klawisz F10 lub uzywajqc menu Exit. 

5. Jesli podczas ponownego uruchamiania komputera wykryty 
zostanie konflikt sprz^towy spowodowany ustawieniami 

w programie BIOS Setup, system wyswietli monit 

o uruchomienie programu BIOS Setup i zmian^ ustawien 

powoduj^cych konflikty. 

W ponizszej tabeli opisano ustawienia programu BIOS dla wersji 
BIOS biezqcej w momencie publikacji niniejszego dokumentu. 
Jezeli uzywana jest inna wersja programu BIOS, niektore ustawienia 
mog4 si? roziric od przedstawionych poirizej. 

Menu Main (Gtowne) 



Ustawienie 


Opis 


Domyslnie 


BIOS Revision 
(Wersja 
systemu BIOS) 


Wyswietia biezqcq wersj? BIOS. 


Wykrywanie 
automatyczne 


System Time 

(Godzina 

systemowa) 


Ustawia godzinf , uzywaj^c 
formatu 24-godzinnego. 
Wartosci zaczynaj^otxiwi^zywac 
natychmiastowo. 




System Date 
(Data 

systemowa) 


Ustawia dat§, uzywajqc 
formatu dd/mm/yy (oprocz 
j^zyka angielskiego, ktory 
uzywa formatu mm/dd/yy). 




Language 
(J^zyk) 


Ustawia jfzyk programu 
BIOS Setup. 


Wykrywanie 
automatyczne 


Internal Hard 
Disk(Wewn§trzny 
dysk twardy) 


Ustawia typ 1 rozne parametry 
dysku twardego. 


Wykrywanie 
automatyczne 


UMA Video 
Memory (Pamifc 
wideo UMA) 


Ustawia rozmiar pami^ci 
wideo alokowanej z catej 
zainstalowanej pami§ci (RAM). 


Auto 


Memory 
(Pamigc) 


Wyswietia rozmiar 
pami^ci rozszerzonej. 


Wykrywanie 
automatyczne 


Serial Numer 

(Numer seryjny) 


Wyswietia numer seryjny, 
widoczny tez z tytu komputera. 


Wykrywanie 
automatyczne 
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Menu Main (Gtowne) (ciqg dalszy) 



Ustawienie 


Opis 


Domyslnie 


Service ID 

(Identyfikator 

ustugi) 


Wyswietia identyfikator uzywany 
przez ustug§ naprawy 


Wykrywanie 
automatyczne 


UUID 


Wyswietia wartosc 1 6-bitowego 
identyfikatora UUID (uniwersalny 
unikatowy identyfikator) jako 
32 znaki szesnastkowe. 


Wykrywanie 
automatyczne 


MAC Address 
(Adres MAC) 


Wyswietl adres sieciowy MAC 
wewnftrznej (okablowanej) 
slecl lokalnej. 


Wykrywanie 
automatyczne 


Menu System Devices (Urzqdzenia systemowe) 


Ustawienie 


Opis 


Domyslnie 


Video Display 
Device 
(Urzqdzenie 
wyswietlajqce) 


Okresia, czy wbudowany 
wyswietlacz przetqcza obraz 
automatycznie na wyswietlacz 
zewn^trzny w momencie 
wykrycia go. 


Auto 


External 
Pointing Device 
(Zewngtrzne 
urzqdzenie 
wskazujqce) 


Wytqcza wewn^trzne 
urz^dzenia wskazujqce po 
podtqczeniu zewngtrznego 
urzqdzenia wskazuj^cego. 


Auto 


Legacy USB 
Support 
(Tradycyjna 
obsfuga 
urzqdzen USB) 


Wt^cza obsfug? BIOS dia 
myszy, klawiatury 1 napfdu 
dyskietek USB podczas 
urucfiamiania systemu. 


Enabled 
(Wtqczone) 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Aktywacja sieci 
po wyjsciu 
z trybu 
wytqczenia) 


Umozliwia wtqczanie komputera 
poprzez port LAN. Wtqczenie 
tej opcji powoduje zwi^kszone 
zuzycie energii przez komputer 
podczas procesu zamykania. 


Disabled 
(Wytqczone) 
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Menu Security (Zabezpieczenia) 



Ustawienie 


Opis 


Domyslnie 


User Password is 

(Hasto 

uzytl<ownil<a) 


Wskazuje, czy ustawione jest 
hasto uzytkownika. 


Niezaznaczone 


Administrator 
Password is 
(Hasto 

administratora) 


Wskazuje, czy ustawione jest 
hasto administratora. 


Niezaznaczone 


Set User 
Password 
(Ustaw hasto 
uzytkownika) 


Nacisnij klawisz enter, aby 
ustawic, zmienic lub usunqc 
hasto uzytkownika. Hasto nie 
moze bye dtuzsze niz 8 znakow 

(0-9, A-Z) i nie moze zawierac 
znakow specjalnych ani 
akcentowanych. 


Wprowadzenie 


ocJiMurriii iiouciiur 
Password 
(Ustaw hasto 
administratora) 


iNctOlolllJ KldWIoZ cnicl, duy 

ustawic, zmienic lub usunqc 
hasto administratora, ktore 
chroni ustawienia programu 
BIOS Setup. Hasto nie moze 
bye dtuzsze niz 8 znakow 
(0-9, A-Z) i nie moze zawierac 
znakow specjalnych ani 
akcentowanych. 


vvprowauzcriic 


Require 

Password on 
Boot (Hasto 
wymagane 
przy rozruchu) 


OkresIa, czy przy 
uruchomieniu komputera 
wymagane jest podanie hasta 
uzytkownika. Do jego zmiany 
wymagane jest podanie hasta 
administratora. 


Disabled 
(Wytqczone) 


Internal hard 
drive lock 
(Blokada 
wewn^trznego 
dysku twardego) 


Jezeli wtqczona jest opcja 
Require Password on Boot, 
koduje na dysku biezqce hasto 
uzytkownika (lub hasto 
administratora, jezeli jest to 
jedyne ustawione hasto). 


Disabled 
(Wytqczone) 
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Menu Boot (Rozruch) 



Ustawienie 



Opis 



Domyslnie 



Hard Drive 
(Dysk twardy) 
+Removable 
Devices 
(Urzqdzenia 
wymienne) 
CD-ROM Drive 
(Nap§d 
CD-ROM) 
Built-in LAN 
(Wbudowana 
l<arta LAN) 



Pokazuje kolejnosc urzqdzeh 
rozruchowycli. Aby zmienic 
kolejnosc, mozna przesuwac 
pozycje listy. Jezeli dia 
kategorii + komputer ma 
wif cej niz jedno urz^dzenie, 
do skanowania mozna wybrac 
tyiko jedno. Opcja Built-in LAN 
umozliwia bezdyskowy 
rozruch z serwera sieciowego. 



1 . Hard Drive 
(Dysk twardy) 

2. Removable 

Devices 

(Urzqdzenia 

wymienne) 

3. CD-ROM 
Drive (Napf d 

CD-ROM) 

4. Built-in LAN 
(Wbudowan 
a karta LAN) 



Menu Exit (Wyjscie) 
Ustawienie Opis Domyslnie 



Save Changes Zapisuje zmiany w programie 
and Exit (Zapisz Setup, zamyka program 
zmiany i zakoricz) i uruchamia ponownie komputer. 



Discard Changes 


Odrzuca zmiany wprowadzone 


and Exit (Odrzuc 


w programie Setup od czasu 


zmiany i zakoncz) 


ostatniego zapisu, a nastgpnie 




zamyka program i uruchamia 




ponownie komputer. Nie dotyczy 




to zmiany hasta, daty ani 




godziny. 


Get Default 


Przywraca wartosci domyslne 


Values (Wartosci 


i pozostaje w programie Setup. 


domyslne) 


Nie dotyczy to zmiany hasta. 




daty ani godziny. 
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Aktualizowanie oprogramowania 
i sterownikow w sieci Web 

Aktualizacje oprogramowania i sterownikow dla komputera 
dost^pne do pobrania w sieci Web. Wi^cej informacji mozna 
znalezc w witrynie sieci Web http://www.hp.com/support. 



Uzywanie funkcji 
odzyskiwania systemu 

Dost^pnych jest kilka opcji odzyskiwania komputera, za pomoc^ 
ktorych mozna przy wrocic system do optymalnego stanu. Dysk 
CD System Restore oraz dyski CD OS (z systemem operacyjnym) 
umozliwiaj^ odzyskanie lub napraw? komputera bez utraty 
osobistych danych. Dysk CD OS umozliwia tez ponown^ instalacj? 
systemu operacyjnego dostarczonego wraz z komputerem. 



Aby osiqgnqc najlepsze rezultaty przywracania optymalnego 
stanu funkcjonalnego komputera, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci w podanej kolejnosci. 



Insfrukcja obsiugi 
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Ochrona danych 

Dodawanie do komputera nowych programow lub urzqdzen moze 
powodowac niestabilne dzialanie systemu. Aby chronic swoje 
osobiste pliki, nalezy przechowywac je w folderze Moje dokumenty 
i w regulamych odst^pach czasu wykonywac kopi§ zapasow^ tego 
folderu. Zalecanie jest tez ustawianie punktow Przywracania systemu. 

Komputer konfiguruje punkty (wzorce) Przywracania systemu 
codziennie po zmianie przez uzytkownika ustawien osobistych. 
Komputer moze tez konfigurowac punkty przywracania po dodaniu 
nowego programu lub urzqdzenia. Jezeli system pracuje z optymaln^ 
wydajnosciq, nalezy okresowo ustawiac osobiste punkty 
przywracania; nalezy tez to robic kazdorazowo przed zainstalowaniem 
nowego programu lub urzqdzenia. W przypadku wyst^pienia 
problemow umozliwi to przywrocenie komputera do konfiguracji 
zachowanej w poprzednim punkcie przywracania. 

Aby ustawic punkt przywracania systemu: 

1 . Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsluga teclmiczna. Wybierz 
zadanie „Uzyj Narz^dzi, aby wyswietUc informacje o komputerze 
i przeanalizowac problemy". Wybierz opcj? Przywracanie 
systemu. Spowoduje to otwarcie okna Przywracanie systemu. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby utworzyc punkt przywracania. 

Aby przywrocic komputer do wczesniejszego punktu przywracania, 
przy tworzeniu ktorego komputer dzialal optymalnie: 

1 . Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsluga teclmiczna > 
Narz?dzia > Przywracanie systemu. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby przywrocic komputer do wczesniejszego stanu. 
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Naprawa za pomocq dysku CD OS 
(z systemem operacyjnym) 

Dostarczony wraz z komputerem dysk CD z systemem Windows 
umozliwia napraw? systemu operacyjnego bez usuwania 
osobistych danych. 

1. Podl^cz komputer do zewn^trznego zrodla zasilania i wl^cz go. 

2. Natychmiast wloz dysk CD OS do nap?du CD komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, 
aby wyl^czyc komputer. 

4. Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby wl^czyc komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku minutach 
pojawi si? ekran powitalny programu instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 

z umowq licencyjn^. 

7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz R, aby naprawic wybranq instalacj? systemu 
Windows. Rozpocznie si? proces naprawy. Moze on potrwac 
1-2 godziny. Po ukonczeniu procesu nast^pi ponowne 
uruchomienie komputera w systemie Windows. 
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Ponowna instalacja za pomocq dysku CD OS 

Jezeli podj^te wczesniej proby naprawy komputera nie powiod^ 
si?, mozna zainstalowac ponownie system operacyjny. 

AOSTRZEZENIE: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z dysku CD 
OS spowoduje usuni^cie z dysku twardego wszelkich osobistych danych 
i oprogramowania zainstalowanego przez uzytkownikc. Aby zcbezpieczyc 
swoje dane, przed ponownq instalacjq systemu operacyjnego nalezy utworzyc 
kopi§ zapasowq folderu Moje dokumenty. Wifcej informacji o tworzeniu 
kopii zapasowych plikow mozna znalezc w Centrum pomocy i obslugi 
technicznej. 



Aby zainstalowac ponownie system operacyjny: 

1. Podiqcz komputer do zewn^trznego zrodla zasilania i wlqcz go. 

2. Natychmiast wtoz dysk CD OS do nap^du CD komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, 
aby wylqczyc komputer. 

4. Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby wl^czyc komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku minutach 
pojawi si? ekran powitalny programu instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 
z umow4 licencyjn^. 

7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz esc, aby kontynuowac instalowanie nowej 

kopii systemu operacyjnego bez przeprowadzania naprawy. 

9. Nacisnij klawisz enter, aby zainstalowac system operacyjny. 

10. Nacisnij klawisz C, aby kontynuowac instalacj? przy uzyciu 
tej partycji. 
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11. Wybierz opcj§ Formatuj partycj? stosujqc system plikow NTFS 
(szybkie formatowanie) i nacisnij klawisz enter. Zostanie 
wyswietlony komunikat ostrzegajqcy uzytkownika, 

ze sformatowanie tego dysku spowoduje usuni^cie wszystkich 
biezqcych plikow. 

12. Nacisnij klawisz F, aby sformatowac dysk. Rozpocznie si? 
proces ponownej instalacji. Moze on potrwac 1-2 godziny. 
Po ukonczeniu procesu nast^pi ponowne uruchomienie 
komputera w systemie Windows. 



Jezeli pojawi si§ monit o podanie klucza produktu, mozna go 
znalezc na etykiecie Certyfikatu Autentycznosci Microsoft, 
umieszczonej na spodzie komputera. 
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Ponowne instalowanie sterownikow 

Po ukonczeniu procesu instalacji systemu operacyjnego 
konieczne jest ponowne zainstalowanie sterownikow. 

Aby zainstalowac ponownie sterowniki za pomoc^ dostarczonego 
wraz z komputerem dysku CD Driver Recovery: 

1 . Przy uruchomionym systemic Windows wloz dysk CD Driver 
Recovery do nap?du optycznego. 

2. Jezeli nie jest wlqczona funkcja automatycznego 
uruchamiania, wybierz kolejno Start > Uruchom. W polu 
tekstowym wpisz D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (gdzie D 
to oznaczenie nap?du optycznego). 

3. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 

aby zainstalowac sterowniki. 

Po zainstalowaniu sterownikow konieczne jest ponowne 
zainstalowanie programow, ktore byto wczesniej dodane do 
komputera. Nalezy wykonac instrukcje instalacyjne dolqczone do 
dostarczonych wraz z komputerem dyskow CD z oprogramowaniem. 
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Ochrona danych 

Dodawanie do komputera nowych programow lub urz^dzen moze 
powodowac niestabilne dzialanie systemu. Aby chronic swoje 
osobiste pliki, nalezy przechowywac je w folderze Moje dokumenty 
i w regularnych odst^pach czasu wykonywac kopi? zapasow^ tego 
foldera. Zalecanie jest tez ustawianie punktow Przywracania systemu. 

Komputer konfiguruje punkty (wzorce) Przywracania systemu 
codziennie po zmianie przez uzytkownika ustawien osobistych. 
Komputer moze tez ustawiac punkty przywracania po dodaniu 
nowego programu lub urzqdzenia. Jezeli system pracuje z optymaln^ 
wydajnosci^, nalezy okresowo ustawiac osobiste punkty 
przywracania; nalezy tez to robic kazdorazowo przed zainstalowaniem 
nowego programu lub urzqdzenia. W przypadku wystqpienia 
problemow umozliwi to przy wrocenie komputera do konfiguracji 
zachowanej w poprzednim punkcie przywracania. 

Aby ustawic punkt przywracania systemu: 

1 . Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsluga techniczna. Wybierz 
zadanie „Uzyj Narz^dzi, aby wyswietMc informacje o komputerze 
i przeanalizowac problemy". Wybierz opcj§ Przywracanie 
systemu. Spowoduje to otwarcie okna Przywracanie systemu. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby utworzyc punkt przywracania. 

Aby przywrocic komputer do wczesniejszego punktu przywracania, 
przy tworzeniu ktorego komputer dzialat optymalnie: 

1 . Wybierz kolejno Start > Pomoc i obsluga techniczna > 
Narz^dzia > Przywracanie systemu. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby przywrocic komputer do wczesniejszego stanu. 
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Naprawa za pomocq dysku CD OS 
(z systemem operacyjnym) 

Dostarczony wraz z komputerem standardowy dysk CD z systemem 
operacyjnym fiimy Microsoft umozliwia napraw? systemu 
operacyjnego bez usuwania osobistych danych. Dysk ten zawiera 
nast?pujqce preinstalowane systemy operacyjne: 

■ Microsoft Windows XP Home lub Professional (w zaleznosci 

od konfiguracji) 

■ Odpowiedni dodatek Service Pack 
Aby naprawic system operacyjny: 

1. Podl^cz komputer do zewn^trznego zrodla zasilania i wl^cz go. 

2. Natychmiast wloz dysk CD OS do nap?du CD komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekundy, 
aby wyl^czyc komputer. 

4. Nacisnij ponowirie przycisk zasilania, aby wl^czyc komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego moiritu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku 
minutach pojawi si? ekran powitalny programu instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 

z umowq licencyjnq. 

7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 

i kontynuowac. Zostanie otwarte okno programu instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz R, aby naprawic wybran^ instalacj? 
systemu Windows. Rozpocznie si? proces naprawy. Trwa on 
od 1 do 2 godzin. Po ukonczeniu procesu nast^pi ponowne 
uruchomienie komputera w systemie Windows. 
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Ponowna instalacja za pomocq dysku CD OS 

Jezeli podj?te wczesniej proby naprawy komputera nie powiod^ 
si?, mozna zainstalowac ponownie system operacyjny. 

AOSTRZEZENIE: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z dysku CD 
OS spowoduje usuni^cie z dysku twordego wszelkich osobistych donych 
i oprogramowania zainstalowanego przez uzytkownika. Aby zabezpieczyc 
swoje done, przed ponownq instalacjq systemu operacyjnego nalezy 
utworzyc kopi^ zapasowq folderu Moje dokumenty. Wi^cej informacji 

0 tworzeniu kopii zapasowych plikow mozna znalezc w Centrum pomocy 

1 obstugi technicznej. 

Aby zainstalowac ponownie system operacyjny: 

1. Podtqcz komputer do zewn^trznego zrodta zasilania i wtqcz go. 

2. Natychmiast wtoz dysk CD OS do nap^du CD komputera. 

3. Nacisnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekundy, 
aby wyi^czyc komputer. 

4. Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby wl^czyc komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku CD. Po kilku 
minutach pojawi si? ekran powitalny programu instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 

z umowq licencyjnq. 

7. Nacisnij klawisz F8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz esc, aby kontynuowac instalowanie nowej 
kopii systemu operacyjnego bez przeprowadzania naprawy. 

9. Nacisnij klawisz enter, aby zainstalowac system operacyjny. 

10. Nacisnij klawisz C, aby kontynuowac instalacj? przy uzyciu 
tej partycji. 
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11. Wybierz opcj§ Formatuj partycj? stosujqc system plikow NTFS 
(szybkie formatowanie) i nacisnij klawisz enter. Zostanie 
wyswietlony komunikat ostrzegajqcy uzytkownika, 

ze sformatowanie tego dysku spowoduje usuni^cie wszystkich 
biezqcych plikow. 

12. Nacisnij klawisz F, aby sformatowac dysk. Rozpocznie 
si§ proces ponownej instalacji. Trwa on od 1 do 2 godzin. 
Po ukonczeniu procesu nast^pi ponowne uruchomienie 
komputera w systemie Windows. 



Jezeli pojawi si§ monit o podanie klucza produktu, mozna go 
znalezc na etykiecie Certyfikatu Autentycznosci Microsoft, 
umieszczonej na spodzie komputera. 



Ponowne instalowanie sterownikow 

Po ukonczeniu procesu instalacji systemu operacyjnego konieczne 
jest ponowne zainstalowanie sterownikow. Do odswiezania 
sterownikow sprz^towych i narz^dzi oraz do pelnego przy wracania 
oprogramowania systemowego sluzq dysk CD Driver Recovery 
i dysk CD z systemem operacyjnym. 

Aby zainstalowac ponownie sterowniki: 

1 . Przy uruchomionym systemie Windows wloz dysk CD 
Driver Recovery do nap?du optycznego. 

2. Jezeli nie jest wtqczona funkcja automatycznego 
uruchamiania, wybierz kolejno Start > Uruchom. W polu 
tekstowym wpisz D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (gdzie D 
to oznaczenie nap?du optycznego). 

3. Z menu dysku Driver Recovery wybierz z^dane sterowniki 
lub narz^dzia systemowe. 

4. Wybierz przycisk Dalej, aby ukonczyc instalacj?. 
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Rozwiqzywanie problemow 



Przywracanie aplikacji 

Po zainstalowaniu sterownikow konieczne jest ponowne 
zainstalowanie programow, ktore byly wczesniej dodane do 
komputera. Do ponownego instalowania lub kontynuowania 
przywracania aplikacji sluzq dysk CD Application Recovery 
i dyski CD innycli firm. Nalezy wykonac instrukcje instalacyjne 
doi^czone do dostarczonych wraz z komputerem dyskow CD 
z oprogramowaniem. 
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Indeks 



A 

aktualizacja 
oprogramowania 6-29 

ALT GR, klawisz 2-9 

audio 

polozenia portow 5-3 
polozenie gniazda 1-3 

B 

bezprzewodowa 

usuwanie problemow 6-22 
bezprzewodowe 

potqczenie sieciowe 4-6 
bezprzewodowe potqczenie 
sieciowe 

wtqczanie 4-7 

wylqczanie 4-8 
BIOS Setup 6-24 
blokada kablowa, gniazdo 1-3 
blokowanie dysku twardego 2-15 

c 

CardBus, polozenie gniazda 1-3 
czyszczeirie komputera 2-18 

D 

dopasowanie 

jasnosc 2-6 
drukowarrie, usuwairie 
problemow 6-19 



dysk CD z systemem operacyjnym 

naprawianie 6-36 

ponowne instalowanie 6-37 
dysk twardy 

blokowanie 2-15 

ochrona 2-15 

przygotowywanie nowego 
dysku 5-13 

usuwanie problemow 6-5 

wskaznik aktywnosci 
dysku 1-5 

wymiana 5-11 

wymiana uchwytu 5-12 
dzwi^k 

polozenie regulatora 
glosnosci 1-3 

podlqczanie urzqdzen 5-3 

przycisk wyciszania 1-3 

regulowanie glosnosci 2-6 

usuwairie problemow 6-2 

E 

elementy 

lewa strona 1-3 

panel przedni 1-2 

panel tylny 1-3 

prawa strona 1-2 

spod komputera 1^ 

wskaznik stanu 1-1 

wskaziuki stanu klawiatury 1-2 
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Indeks 



elementy komputera 

lewa strona 1-3 

panel przedni 1-2 

panel tylny 1-3 

prawa strona 1-2 

spod komputera 1^ 

wskazniki stanu 1-5 
elementy z lewej strony 

komputera 1-3 
elementy z prawej strony 

komputera 1-2 
elementy z przodu komputera 1-2 
elementy z tytu komputera 1-3 
energia baterii 

sprawdzanie stanu 3-4- 

F 

Fn, klawisze 2-6 

funkcje, skroty klawiaturowe 2-6 

G 

gniazdo sieciowe, polozenie 1-3 
gniazdo wyjsciowe S-Video 

polozenie 1-3 
gniazdo wyjsciowe S-Video (jack) 

uzywanie 5^ 
grafika altematywna 
(ALT GR) 2-9 

J 

jasnosc, dopasowanie 2-6 
K 

karty PC Card 
instalowanie 5-1 
polozenie gniazda 1-3 
usuwanie problemow 6-14 



wyjmowanie 5-2 
klawiatura 

usuwanie problemow 6-7 

wskazniki stanu 1-2, 1-6 
klawisze 

ALT GR 2-9 

aplikacje 2-8 

Fn (funkcyjne) 2-6 

Windows 2-8 
komunikacja bezprzewodowa 

przycisk 
wlqczania/wyl^czania 1-2 

wskaznik 1-2 
konfigurowanie 

komputer 6-24 

modem 4^ 
konserwacja i eksploatacja 2-15, 
2-16, 2-18 

L 

LAN 

polqczenie 4-5 

usuwanie problemow 6-8 
linia telefoniczna, podl^czanie 1-9 
ladowanie pakietu baterii 3-6 

M 

modem 

okresy zawieszenia 4-3 

polecenia AT 4-4 

ustawienia 4-4 

usuwanie problemow 6-10 
monitor zewn?trzny 

dopasowywanie ustawien 5-5 

przelqczanie wyswietlania 5-5 

umiej SCO wienie portu 1-3 
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Indeks 



nap^d CD-ROM 

kopiowanie/tworzenie 

dyskow CD 2-12 
polozenie 1-2 
usuwanie problemow 6-3 
wkladanie dysku CD 2-10 
wyjmowanie dysku CD 2-10 

nap^d DVD 

odtwarzanie filmow 2-1 1 
polozenie 1-2 
tworzenie dyskow 

z danymi 2-12 
tworzenie dyskow 

z filmami 2-12 
ustawianie kodu regionu 2-1 1 
usuwanie problemow 6-3 
wkladanie dysku DVD 2-10 
wyjmowanie dysku DVD 2-10 

nap^d dysku twardego 
polozenie 1-2, 1-4 

naprawianie systemu 
operacyjnego 6-36 

narz^dzie konfiguracyjne 6-24 

o 

ochrona 

dane 2-16 

dysk twardy 2-15 
ochrona danych 2-16, 6-35 
ochrona haslem 2-13 
odzyskiwanie systemu 6-29 
okresy zawieszenia, modem 4-3 
One-Touch, przyciski 1-2 
oprogramowanie 
antywirusowe 2-14 



oprogramowanie, 

przywracanie 6-39 
oprogramowanie, 

uaktualnianie 6-29 
oslona wn§ki Mini PCI 1-4 
ostrzezenie o niskim poziomie 

baterii 3-5 
oszcz^dzanie energii 3-3 

P 

plytka przewijania, polozenie 1-2 
pakiety baterii 
ladowanie 3-6 
automatyczne oszcz^dzanie 

energii 3-2 
instalowanie 1-7 
ostrzezenie o niskim 

poziomie baterii 3-5 
polozenie 1-2 
przedluzanie okresu 

eksploatacji 3-6 
r^czne zmniejszanie zuzycia 

energii 3-3 
sprawdzanie stanu 
baterii 1-5, 3-4 
tworzenie schematow 

zasilania 3-3 
usuwanie 3-8 
usuwanie i recykling 3-8 
usuwanie problemow 6-16 
wskazniki stanu 1-5 
zatrzaskzwalniajqcy l-i 
potqczenie szeregowe, usuwanie 

problemow 6-21 
polozenie gniazda 

blokada kablowa 1-3 
PC Card i CardBus 1-3 
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Indeks 



potozenie nap^du dyskietek 1-3 
podlqczanie 

LAN (siec lokalna) 4-5 

linia telefoniczna 1-9 

prqd przemienny 1-8 

siec bezprzewodowa 4-6 

urz^dzenia zewn^trzne 5-1 

urzqdzenie 1394 5-6 

urzqdzenie audio 5-3 
polecenia AT 4^ 
ponowne instalowanie 

oprogramowanie 6-39 

system operacyjny 6-37 
ponowne instalowanie 

oprogramowania 6-29 
port 1394 

polozenie 1-3 

podlqczanie 5-6 
port podczerwieni 

polozenie 1-2 

podlqczanie urzqdzenia 5-7 

transferowanie plikow 5-8 

uzywanie portu 5-7 

usuwanie problemow 6-6 
port rownolegty (LPTl) 1-3 
port szeregowy (COMl) 

lokalizacja 1-3 

usuwanie problemow 6-20 
porty 

1394 1-3 

LPTl (rownolegte) 1-3 
monitor zewn^trzny 1-3 
podczerwien 1-2 
port szeregowy (COMl) 1-3 
USB 1-3 
przel^czaiue wbudowanego bloku 
klawiszy numerycznych 2-6 



przelqczanie wyswietlania 

na monitor zewn^trzny 5-5 
przycisk resetowaiua 

uzywanie 2-3 
przycisk 

wl^czaiua/wyl^czania 1-2 
przyciski 

klikanie 1-2 

One-Touch 1-2, 2-7 

resetowanie 1-4 

TV Now! One-Touch 5-5 

wtqczanie/wytqczanie 

(plytki TouchPad) 1-2 
wlqczanie/wylqczanie 
komunikacji 
bezprzewodowej 1-2 
zasilanie 1-2, 1-10 
przyciski klikania 1-2 
przyciski One-Touch 2-7 
przygotowanie komputera do pracy 
instalowanie pakietu 

baterii 1-7 
konfigurowanie 

systemu Windows 1-11 
podtqczanie linii 

telefonicznej 1-9 
podlqczanie zasilania 1-8 
usuwanie problemow 6-21 
wl^czanie 1-10 
przywracanie 
oprogramowania 6-39 

R 

RAM 

instalowanie 5-9 
oslona 1-4 

usuwanie problemow 6-9 
wyjmowanie 5-10 
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Indeks 



regulator glosnosci 1-3 
regulowanie 
glosnosc 2-6 

rozdzielczosc monitora 5-5 
resetowanie, przycisk 

potozenie 1-4 
RJ-11 (modem), gniazdo 

polozenie 1-3 

podtqczanie 1-9 
RJ-45 (siec), gniazdo 1-3, 4-5 
rozdzielczosc monitora 5-5 
rozmieszczenie elementow 1-1 
rozwiqzywanie problemow 

szeregowe 6-20 

s 

skroty klawiaturowe 2-6 
spod komputera, elementy 1-4 
sterowniki 

ponowne instalowanie 6-38 

T 

TouchPad 1-2, 2-4 

funkcje 2-5 
tryb hibemacji 2-2 
tryb wstrzymania 2-2 
tryby oszcz^dzania energii 3-3 
TV Now!, przycisk 
One-Touch 5-5 

u 

uzywanie programu Setup 6-24 
uchwyt dysku twardego 5-12 
USB, porty 

polozenie 1-3 

usuwanie problemow 6-21 
ustawienia BIOS 6-25 



usuwanie problemow 
bezprzewodowa 6-22 
drukowanie 6-19 
dysk twardy 6-5 
dzwi^k 6-2 
karty PC Card 6-14 
klawiatura 6-7 
LAN 6-8 
modem 6-10 
nap?d CD-ROM 6-3 
nap?d DVD 6-3 
pakiety baterii 6-16 
podczerwien 6-6 
RAM (pami?c) 6-9 
rownolegle 6-21 
uruchamianie komputera 6-21 
USB 6-21 

wysoka temperatura 6-6 
wyswietlacz 6-5 
zasilanie 6-16 

w 

wl^czairie 

bezprzewodowe pol^czenie 
sieciowe 4-7 

komputer 1-10, 2-2 
wkladanie 

CD 2-10 

DVD 2-10 

karta PC Card 5-1 

pakiet baterii 1-7 

RAM (pami^c) 5-9 
wskazniki baterii baterii 3-4- 
wskazniki stanu 

dysk twardy 1-5 

glowne 1-2, 1-5 

klawiatura 1-2, 1-6 
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Indeks 



wskazniki stanu 

natadowanie baterii 1-5 

polozenie 1-2 

wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej 1-2 

znaczenie 1-5 
wyl^czanie 

bezprzewodowe pol^czenie 
sieciowe 4-8 

komputer 2-2 
wyjmowanie 

CD 2-10 

DVD 2-10 

karty PC Card 5-2 

RAM (pami^c) 5-10 
wyswietlacz 

dopasowy wanie jasnosci 2-6 

dopasowywanie ustawien 5-5 

uzywanie trybu wyswietlania 
podwojnego 5-6 

usuwanie problemow 6-5 

zwi^kszanie trwatosci 2-17 
wyswietlanie 

przetqczanie na monitor 
zewn^trzny 5-5 

z 

zl^cza 

audio 1-3 

RJ-11 (modem) 1-3 
RJ-45 (siec) 1-3 
S- Video, wyjsciowe 1-3 
zabezpieczenia 1-3 



zabezpieczenia 
blokowanie dysku 

twardego 2-15 
blokowanie komputera 2-13 
ochrona danych 2-16 
oprogramowanie 

antywirusowe 2-14 
ustawianie hasta 2-13 
zasilacz prqdu przemiennego 
polozenie gniazda 1-3 
podlqczanie 1-8 
zasilanie 

automatyczne zarz^dzanie 

zuzyciem energii 3-2 
przycisk 1-2, 1-10 
r?czne zarz^dzanie zuzyciem 

energii 3-3 
ustawienia 2-2 
usuwanie problemow 6-16 
wskaznik stanu 1-5 
zasilanie z baterii 

ostrzezenie o niskim poziomie 
baterii 3-5 
zatrzask 

otwierania/zamykania 1-2 
zmiana urz^dzenia 

rozruchowego 2-3 
zmniejszanie jasnosci ekranu 2-6 
zwi^kszanie jasnosci ekranu 2-6 
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